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1. UVOD

1.1. Popis stavebniho objektu, jeho famst a technickéeSeni

SO 02 Kanalizéni odba@eni je sodasti projektu ,Prodlouzeni splaSkové kanalizacdai o
Dolni Beiva“, ktery ieSi odvadni splaskovych odpadnich vod ze zastého Uzemi obce Dolni
Becva do stavajici splaskové kanalizace.

Odpadni vody z jednotlivych objaktjsou v sodasné do® nedostaténe likvidovany
v septicich odkud jsou vypousty do desové kanalizacei vodote&e, nebo jsou shromdibvany
v bezodtokovych jimkach.

Splaskové odpadni vody z jednotlivych nemovitostidu podchyceny a odvedeny novymi
kanaliz&nimi skEraci 1-15 do stavajici wejné splaskové kanalizace.

Predn&tem stavby je napojeni 890 EO na stavajici splaskdwanalizaci.

Kanaliz&ni ptipojky, resp. jejich odhgeni, to jecast na viejném pozemku, od jednotlivych
objekti budou napojeny na nové kanalimaskErace 1-15 a splaSkové odpadni vody z Gzemi obce
Dolni Beiva budou odvedeny do stavajici splaskové kanalizace

1.2. Rehled délek projektovanych kanalinéch odb@eni

Celkové délka kanalizaich odbg@eni z PP-MD, DN 150 mm 1186,0 bm
Celkovy paet kanalizanich odbgeni z PP-MD, DN 150 mm 286 ks

1.3. Rehled délek projektovanych kanatiméch odb@eni v rdmci neuznatelnych nakiad

Celkova délka kanalizaich odbgeni z PP-MD, DN 150 mm 62,0 bm
Celkovy paet kanalizanich odbgeni z PP-MD, DN 150 mm 14 ks

Jednotlivé délky kanalizaich odbgeni a jejich vySkové umisti jsou patrné zifiohy ¢.
2017.14-20/5 Tabulka odbeni.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1. Popis tras odBeni

Jednotlivd kanalizai odba@eni, vedend na ¥ejném pozemku z gravitaich kanalizanich
skéract snErem k jednotlivym nemovitostem jsou ukema na hranici wejného pozemku. Odtud
budou navazovat jednotlivée domowfdsti kanalizanich gipojek, ukogené napojenim na viti
kanalizaci objektu.

2.2. Situéni zangteni a vyt¢eni trasy

Situani zangteni je provedeno v &htku 1:500 v sotadném systému JTSK a vySkovem
systému Balt po vyrovnani. Trasy kanaliaieh odbdeni jsou zakresleny ¥ipze 2017.14-2/4
Koordinani situace 1 az 2017.14-10/16 Koordinigsituace 13 a vifloze 2017.14-2/17 Katastralni
situace 1 az 2017.14-10/19 Katastralni situace 3.

2.3. Material a uloZeni potrubi

Potrubi kanalizénich skiract je navrzeno z hladkych polypropylenovych trub PP-IN
150 mm, pevnostnitidly SN 10. VeSkeré potrubi bude spojovano hrdlovgpiji, €snenymi
pryZovymi gsnicimi profily. Ukladani potrubi bude bezpodniimeprovadno podle navodu vyrobce
k pouziti kanalizanich trub. V pipadt kdy by byla hloubka kryti potrubi mensi nez 1,0jentreba
potrubi chranit mrazuvzdornou Upravou podle pozkilayrobce trubniho materialu

PP-MD potrubi bude uloZzeno do otené vykopové ryhy seikbu ve di 0,9 m, se svislymi
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sténami, pazenymiiloZnym pazenim. Potrubi bude uloZzeno na éndrpiskové loze vySky 100 mm
a opateno hutgnym piskovym obsypem do vySe 300 mm nad vrcholybdtiOblast nad potrubim
nesmi byt huténa. Trouby budou dale zasypany zeminou z vykoprrggm max. 32 mm, huinou
po vrstvach. V komunikaci bude vykopova ryha zaegpButgnym Strkopiskem nebo vhodnym,
dolre hutnitelnym materidlem z vyképro kanalizaci.

Koneiné apravy budou provedeny tak, aby byl povrch urettepivodniho stavu.

Zpasob uloZeni potrubi je patrny Flphy ¢. 2017.14-20/3 UloZeni potrubi.

2.4. Revizni Sachtice plastové

Na konci kanalizénich odbdeni, kterd budou napojena na potrubi kanaliie skrace,
budou osazeny plastové revizni Sachtice. Tyto &&cjsiou navrZzeny gméru DN 400 mm. Plastova
revizni Sachtice se sklada z PP Sachtového dnag&waného potrubi PP DN 400 mm, betonového
konusu a poklopu. Litinovy poklop s Unosnosti 4G tse pouzije i umis€ni v komunikaci,

v ostatnich plochach pak poklop tnosnosti 12,5 t.
Provedeni plastovych typovych Sachtic je patrngkzesu¢. 2017.14-20/4 Revizni Sachtice —

typ 4.

2.5. ZruSeni stavajicich bezodtokovych jimek aikeépt

Stavajici septiky a bezodtokové jimky, slouzici dieeSni doby kéisténi ¢i akumulaci
splaskovych odpadnich vod, budoti prepojovani nemovitosti na kgnou kanalizaci zruseny.
Obsah jimek a sepfikmusi byt odvezen a zlikvidovan oprémou organizaci. 8hy septiki a
bezodtokovych jimek musi byt &gtény, vlastni jimky budou zasypany h&tou pgebyte&nou
zeminou z vykop novych kanalizénich Fipojek, nebo mohou byt vyuZity pro akumulacitied/ch
vod.

2.6. Kizeni STL plynovodu a odbeni

Pti realizaci kanalizénich odb@eni dojde v obci BartoSovice keikeni se stavajicim STL
plynovodem a s ffipojkami plynu. B kiizeni kanalizénich odbdek s plynovodem musi byt
dodrzeny miniméini vzdalenosti podi&éSN 73 6005 — 0,5 m od povrchu potrubi. V mistech
nedodrzeni této vzdalenosti bude nutno osadit maliza*ni piipojce ocelovou chrétku v délce
2,5 m. V chrérice bude kanalizai PVC potrubi DN 150 - 200 mm uloZeno na objimk&eiti,
¢ela chraniky budou vodatsre uzavena koncovymi manzetami DISA. UloZeni potrubi vactitce
je patrno z vykresu. 2017.14-20/6 UloZeni potrubi v chrége.

2.7. Podchody pod komunikaci

Kanaliza&ni skErace Sestkrat #zi statni komunikaci 1/35 RoZnov pod RadikastHorni
Betva. Krizeni kanalizénich skract se statni komunikaci je navrzefipenymi protlaky z ocelovych
trub DN 400 mm. Protlak bude veden pokud moZno kaha osu komunikace, minimalni kryti mezi
povrchem potrubi protlaku a vozovkou komunikai@ 1,2 m acela protlak budou umisina
minimalrg 1,0 m za patou svahu komunikace nebgSimranou pikopu. Protlaky budou provedeny
ze startovaci jamy o rozmech 4,0 x 1,5 m a ukdany v prostoru manipulai jamy o rozrirech
1,5x1,5m.

Provedeni podchddpod komunikacemi je patrné z vykresu2017.14-10/15 Podchody pod
komunikaci.

2.8. Oprava povrchu mistnich komunikaci

Povrch mistni komunikace nad vykopovou ryhou budgtragn odfrézovanim pri@zaného
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Ziviéného krytu.

Vykop v mistni komunikaci bude proveden wizautém asfaltovém koberci. Po uloZeni a
obsypéani vilastniho potrubi a armatur bude vykopojida zasypana huinym Sgrkem. Po
provedeném vyrovnani a zhem plaré zasypu nad potrubim budou naruSené komunikace/emya
témito konstrukcemi:

ACO 11: - asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu AC 40 mm
- spojovaci pogk 0,5-0,7 kg/m
- obalované kamenivo ACP 16+ 60 mm
- spojovaci pogk 0,5-0,7 kg/m
- kamenivo zpewné cementem SCef 150 mm
- Srkodrt frakce 0-63 mm S 150 mm

Styené spary budou zality modifikovanou asfaltovouvialu, nap. BIGUMA Plast.

NaruSeny povrch dlagdych¢i asfaltovych povrch chodniki a viezdi k nemovitostem bude
opraven do fwodniho stavu. ®odni dldzdny povrch bude rozebrdn a material pouzit pro
naslednou obnovu povrchu.

2.9. Podzemniiiekazky

Podzemni jekéazky znamé projektantovi jsou zakresleny v sitimastavby v réritku 1:500.
Vedeni musi byt fed zahdjenim zemnich praci na gisttycena, pi vystavig podegena a zajina
proti poruSeni. fed zahozem musi byfipvan gislusny spravce sitk jejich prevzeti. Bi soulzhu a
kiizeni musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti pdd&N 73 6005 - Prostorové ug@dani siti
technického vybaveni.

NejmenSi dovolené vodorovné vzdalenositspulhu podzemnich siti v m:

silové sdlovaci plynovodni  vodovodni sit

Druh siti kabely kabely potrubi a_vodippjky
stokové sit a kanalizani
piipojky 0,50 0,50 1,0 0,60
Nejmensi dovolené svislé vzdalenostik¥izeni podzemnich siti v m:

silové kabely stovaci plynovodni vodovodni &it
Druh siti do 10kV do 220kV kabely otpdo 0,3 MPa a vodripojky
stokové sit a kanalizani
piipojky 0,30 0,50 0,20 0,5 0,10

2.10. Provizorni femoséni a lavky pro psi

Prejezd vozidly pes vykopovou ryhu po dobu vystavby bude zajiStprovizornim
piremostnim Stky 3,5 m. Nosna konstrukcggmoséni bude tviena 6-ti ocelovymi profily E. 18,
které budou uloZeny nai@l&nych hranolech 26/15 cm. Pojezdova plocha budeawssh z
direwvenych hranal 26/15 cm, délky 310 cm.i@moséni bude z obou stran opaho zabradlim vysky
1,0 m z dewvenych hranal 10/10 cm a foSen 5/20 cm.

Provizorni vstup do okolnich objekbude pro jejich nav&tniky zajis€n dievenymi lavkami
pro psi, ulozenymi nad vykopovou ryhou v mistech vétdp objekii. Lavky Stky 1,2 m sestavené
z drewenych hranal 18/14 a z desek §. 1,2 m budou zab&zpe proti padu osob oboustrannym
zabradlim vySky 1,1 m. Oboustrannym zabradlim matezpéena i vykopova ryha. Vykopova ryha
bude oteiena pouze na nezbytnutnou dobu. Lavky afpmoseni mohou byt vyuZity vicenasoén
v zavislosti na postupu vystavby kanalizace.

2.11. ZkouSkydsnosti
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) Navrzena kanalizai odba@eni jakoZz i objekty na nich budované musi splniiudku &snosti
dle CSN 75 6909. Zkouskasnosti bude provedena ve 100 % délky kanalizao&asti investora
stavby, po provedeni uloZeni potrubi a osazentmégiachtice. O jib¢hu zkousky bude proveden
zapis.

3. ZEMNI PRACE

Veskeré zemni prace prowédile CSN 73 3050 Zemni praceid®l zahajenim zemnich praci
je investor povinen zabezfievyty¢eni veSkerych podzemnich a nadzemniek@zek.

Vykopové prace budou prov&dy strojré v zemirg 3. a 4. tidy téZitelnosti, v mistechiiizeni
a soubhu s podzemnimiiekazkami bude provedencni vykop. Zgtny zasyp v komunikaci bude
proveden &rkem aZ po konstrukci vozovky. Po ukeni zasypu bude povrch uveden deganiho
stavu opravou poruSenych komunikaci. V komunikaodeb proveden vykop v #anutém
asfaltovém koberci. Vifpadt kiizeni melior&niho potrubi je nutno toto potrubi vyspravit.

Vykopova ryha se &ou ve dg 0,9 m se svislymi shami bude pazenaifmZnym pazenim.
Vykopek bude ukladan vedle vykopové ryhy a budezpiquro z@tny hutrény zasyp s max. zrnem
30 mm. V mist s nedostatkem prostoru bude ukladan na mezidepmteinou investorem stavby.
Prebyte&ny vykopek bude odvezen do vzdalenosti 20 kniipenou skladku, @denou investorem
stavby.

Pri provadni vykopovych praci je nutno v souladu s platnyi@dpisy zajistit bezggost
téchto praci, zajistit stabilitu provedenych vykop stabilitu navazujicich a sousednich olfjekt
konstrukci.

Béhem vystavby musi byt zaggt prijezd a pijezd vozidel k bytovym dofm, rodinnym
domkim a ke garazim.

Hladina podzemni vody nebyla zji/dna. V pipadt ovlivnéni vykopovych praci hladinou
podzemni vody bude taterpana do stavajicihdgikopu, @ip. kanalizace.

4. HYDROTECHNICKE VYPO CTY

Vypocet je proveden podle vyhlasky 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potebu a zréiné nékterych zakof (zakon o vodovodech a kanalizacich).

- pccet obyvatel
Patet now odkanalizovanych obyvatel: 890 ekvivalentnich atbgl).

Pro navrh kanalizace je uvazovan celkovggic890 EO

- pramérné denni mnoZzstvi p@ PEO x 100 l/ob/den = 890 x 100 = 89.000 l/den

- maximalni denni mnozstvi m(? pr kd =89.000 x 1,4 =124.600 l/den=1,51/s

- maximalni hodinové mnozstvi h@ me kh/24 =124.600 x 2,1/24 = 10.902,5 I/hod
Qh =3,11l/s

- ro¢ni mnozstvi vody Qc pr 365 = 89.000 x 365 = 32.485,0 m3/rok

5. TH UKAZATELE
- celkovéa délka kanalizaich odb@geni PP-MD DN 150 mm ... 1186,0 bm
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- celkovy pa@et kanalizanich odbgeni PP-MD DN 150 mm ... 286 ks
- osazeni plastovych reviznich Sachtic DN 400 mm ... 169 ks

Neuznatelné naklady

- celkova délka kanalizaich odbgéeni PP-MD DN 150 mm ... 62,0 bm
- celkovy pa@et kanalizanich odbgeni PP-MD DN 150 mm ... 14 ks
- osazeni plastovych reviznich Sachtic DN 400 mm ... 5 ks
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