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1. UVOD

1.1. Popis stavebniho objektu, jeho famst a technickéeSeni

SO 01 Kanalizéni sk¥rate je sodasti projektu ,Prodlouzeni splaskové kanalizacébai o
Dolni Beiva“, ktery ieSi odvadni splaskovych odpadnich vod ze zastého Uzemi obce Dolni
Becva do stavajici splaskové kanalizace.

Odpadni vody z jednotlivych objaktjsou v sodasné do® nedostaténe likvidovany
v septicich odkud jsou vypousy do desové kanalizacei vodote&e, nebo jsou shromdibvany
v bezodtokovych jimkach.

Splaskové odpadni vody z jednotlivych nemovitostiddu podchyceny a odvedeny novymi

kanaliz&nimi sk¥raci 1-15 do stavajici wejné splaskové kanalizace.
Predn&tem stavby je napojeni 890 a stavajici splaskowamakzaci.

1.2. Rehled délek projektovanych kanatiméch skracu

Kanaliza&ni sk¥rage:

Skerag¢ 1 - PP-MD DN 250 mm 744,6 bm
Skera¢ 1a - PP-MD DN 250 mm 109,1 bm
Skéra¢ 1b - PP-MD DN 250 mm 17,2 bm
Skerag 1c - PP-MD DN 250 mm 35,3 bm
Skerag 2 - PP-MD DN 250 mm 886,7 bm
Skera¢ 2a - PP-MD DN 250 mm 906,7 bm
Skera¢ 2a2 - PP-MD DN 250 mm 199,2 bm
Skera¢ 2b - PP-MD DN 250 mm 78,2 bm
Skerag¢ 2¢ - PP-MD DN 250 mm 272,4 bm
Skera¢ 4 - PP-MD DN 250 mm 743,8 bm
Skera¢ 4a - PP-MD DN 250 mm 373,3 bm
Skira¢ 4b - PP-MD DN 250 mm 77,4 bm
Skérag 4c¢ - PP-MD DN 250 mm 227,7 bm
Skerag 5 - PP-MD DN 250 mm 862,8 bm
Skéra¢ 5a - PP-MD DN 250 mm 227,9 bm
Skira¢ 5b - PP-MD DN 250 mm 50,0 bm
Skera¢ 6 - PP-MD DN 250 mm 660,4 bm
Skéra¢ 6a - PP-MD DN 250 mm 399,0 bm
Skera¢ 6al - PP-MD DN 250 mm 18,8 bm
Skera¢ 6a2 - PP-MD DN 250 mm 29,9 bm
Shkira¢ 6b - PP-MD DN 250 mm 142,5 bm
Shkira¢ 6¢ - PP-MD DN 250 mm 19,9 bm
Skerag 7 - PP-MD DN 250 mm 60,7 bm
Shkira¢ 8 - PP-MD DN 250 mm 287,1 bm
Skera¢ 9 - PP-MD DN 250 mm 82,0 bm
Skera¢ 10 - PP-MD DN 250 mm 564,5 bm
Skira¢ 10a - PP-MD DN 250 mm 42,6 bm
Shkiéra¢ 10b - PP-MD DN 250 mm 348,1 bm
Skera¢ 10c - PP-MD DN 250 mm 16,5 bm
Skera¢ 11 - PP-MD DN 250 mm 920,7 bm
SkEra¢ 11a - PP-MD DN 250 mm 119,8 bm
Skera¢ 12 - PP-MD DN 250 mm 156,7 bm
Skera¢ 13 - PP-MD DN 250 mm 53,5 bm
Skera¢ 15 - PP-MD DN 250 mm 69,1 bm
Celkova délka kanalizace 9804,1 bm
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Délky jednotlivych podchoi:

Podchod P1 11,3 bm Podchod P2 i, 2
Podchod P4 8,4 bm Podchod P5 i, 9
Podchod P6 23,1 bm Podchod P7 119, 6
Podchod P8 10,5 bm Podchod P9 i, 3
Podchod P10 11,4 bm

1.3. Rehled délek projektovanych&bei v ramci neuznatelnych nakiad

Kanaliza&ni sk¥rage :

Skérag 3 - PP-MD DN 250 mm 160,5 bm
Skrag 4c¢ - PP-MD DN 250 mm 72,1 bm
Shérag 5b - PP-MD DN 250 mm 97,8 bm
Shkérag 10c - PP-MD DN 250 mm 36,5 bm
Celkova délka kanalizace 366,9 bm

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI
2.1. Popis tras shatu

Useky prodluzovanych kanaltgsich skract 1-13 a sbra 15 jsou vedeny najs
zasta¥nym Uzemim obce Dolni Bea se zaughim do stavajici splaskové kanalizaceér&te jsou
vedeny podél statni komunikace ilidiy, kterou gkolikrat kiizi, dale v mistnich komunikacich a v
predzahradkach rodinnych démNa skra¢ 1 jsou napojeny vedlejSi&lace 1a az 1c. Na 8k&¢ 2
jsou napojeny vedlejSi &lace 2a az 2c¢, na 8ta¢ 2a je napojen vedlejSi&ia¢ 2a2, na sbrac 4 jsou
napojeny vedlejSi shate 4a az 4c, na &t 5 jsou napojeny vedlejSi @ace 5a a 5b, na 8kt 6
jsou napojeny vedlejSi &lace 6a az 6¢, na && 6a jsou napojeny vedlejsi&shkie 6al a 6a2, na
skéra¢ 10 jsou napojeny vedlejSighte 10a az 10c, na&ta¢ 11 je napojen vedlejSi &tac 11a.

Kanaliza&ni skerace v rekolika pripadech kizi statni komunikaci a vodate.

2.2. Situgni zangteni a vyt¢eni trasy

Situani zangteni je provedeno v &htku 1:500 v sotadném systému JTSK a vySkovem
systému Balt po vyrovnani. Vytgni tras kanalizanich skract je provedeno pomoci stadnic
jednotlivych reviznich Sachtic v stadném systému JTSK vizijpha 2017.14-10/17 Vytpvaci
prvky stavby. Trasy jsou zakresleny iflpze 2017.14-2/4 Koordidai situace 1 az 2017.14-10/16
Koordinaini situace 13 a vifoze 2017.14-2/17 Katastralni situace 1 az 20+11/49 Katastralni
situace 3.

2.3. Material a uloZeni potrubi

Potrubi kanalizénich skiracta je navrZzeno z hladkych polypropylenovych trub PP-TON
250 mm, pevnostniiily SN 10. VeSkeré potrubi bude spojovano hrdlovgpoji, €srenymi
pryZovymi gsnicimi profily. Ukladani potrubi bude bezpodniimeprovadno podle navodu vyrobce
k pouziti kanalizanich trub. V pipadt kdy by byla hloubka kryti potrubi mensi nez 1,0jentreba
potrubi chranit mrazuvzdornou Upravou podle pozkila&yrobce trubniho materialu

PP-MD potrubi bude uloZzeno do otené vykopové ryhy seikbu ve di 1,1 m, se svislymi
sténami, pazenymiifloZnym pazenim. Potrubi bude uloZzeno na éndrmpiskové loze vySky 150 mm
a opateno hutgnym piskovym obsypem do vySe 300 mm nad vrcholybdtiOblast nad potrubim
nesmi byt huténa. Trouby budou dale zasypany zeminou z vykoprrggm max. 32 mm, huinou
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po vrstvach. V komunikaci bude vykopova ryha zaegpButgnym Strkopiskem nebo vhodnym,
dolre hutnitelnym materidlem z vyképro kanalizaci.

Napojeni bonich kanalizanich gipojek do dna Sachtice &lce bude provedeno osazenymi
Sachtovymi pechodkami v prefabrikovaném Sachtovénd.ddapojeni kanalizanich gipojek gimo
do potrubi sérace bude provedeno vsazenim o¢do DN 250/150 mm nebo 200/150 mm - 45°.

Koneiné apravy budou provedeny tak, aby byl povrch urettepivodniho stavu.

VesSkeré zésypy budou hghy po vrstvach. #d zasypanim potrubi je nutno provést
zkoudku vodatsnosti podleCSN 75 6909, ¥etré Sachtic a jeho prohlidku kamerou. Vysledky
zkouSek budou neprodiepredany investorovi.

2.4. Revizni Sachtice prefabrikované

Na trasach kanalizaich skract jsou navrZzeny prefabrikované revizni Sachtice DOOQL
mm, tvdené Sachtovym dnem DN 1000 mm s betonovou éuswaci kynetou, kruhovymi
kanaliz&nimi skruzemi DN 1000 mm aigchodovou skruzi DN 1000/600 neb#eghodovou
deskou DN 1000/600. Seaésti vyroby prefabrikdt je i osazeni vidlicovych a kapsovych stupadel
zabezpauijicich vstup do Sachtice. Sachtice budou provegrme DIN 4034 ¢ast 1 s tloudou
sttn 120 mm. Do Sachtovych den budou ve vyralsazeny Sachtové viozky pro pouZzité trubni
materidly. NavrZzena vySka revizni Sachtice bud@wuwina pomoci vyrovnavacich prsténtésnost
reviznich Sachtic bude zabeZpea osazenim pryZovyckishicich krouzi, navi€enych na pero
jednotlivych prefabrikdt. Typizované betonovéasti pro kanalizéni Sachty budou opagny na
dosedacich plochach pryZzovymi zamky. Stupadla bulio®IN 19555.

Zakryti revizni Sachtice v komunikaci bude provemipomoci poklop z litiny DN 600 mm
anosnosti 40,0 tun&tD 400, bez tracich otvol. Poklopy budou op#&tny polyetylénovym
krouZkem. Mimo komunikace budou pouZity litinovénkéizacni poklopy s odstranim Ginosnosti
12,5 t-t. B 125.

Prefabrikované revizni Sachtice mohou byt nahraptastovymi Sachticemi DN 1000 mm.

Provedeni prefabrikovanych Sachtic je patrné zesl&. 2017.14-10/11 Revizni Sachtice -

typ 1.

2.5. Revizni Sachtice plastové

Na trasach kanalizaich skract jsou v mistech s nedostatkem mista navrzeny piasto
revizni Sachtice. Tyto Sachtice jsou navrzengm@gru DN 600 mm. Plastova revizni Sachtice se
sklada z PP Sachtového dna, korugovaného potruddWM00, betonového konusu a poklopu.
Litinovy poklop s unosnosti 40 tun se pouZijé ymisgni v komunikaci, v ostatnich plochach pak
poklop Unosnosti 12,5 t.

Provedeni plastovych typovych Sachtic je patrngkzesuc¢. 2017.14-10/12 Revizni Sachtice

—typ 2.

2.6. Revizni Sachtice monolitické

V mist napojeni kanalizmiho skrace ,1° ,4" a ,8" na stavajici jednotnou kanalizdmide
osazena monolitick& revizni Sachtice DN 1000 mmndliické dno Sachtice bude zhotoveno z
vodostavebniho betonu BHVAT100SN 732020. SkruZzové prefabrikované dily DN 1000 mm
budou zako#enych pechodovou skruzi pdp prechodovou deskou a litinovym poklopem. Na
kanaliz&nim skraci ,7“ budou v mis¢ s nedostat@iou hloubkou kanalizace osazeny nizké
monolitické Sachtice, S2-S4, vyztuzenéisvanou siti. Zakryti revizni Sachtice v komunikboie
provedeno pomoci pokldp litiny DN 600 mm unosnosti 40,0 tui—D 400, bez &tracich otvoi.
Poklopy budou op#&tny polyetylénovym krouzkem. Mimo komunikace budoouZzity litinové
kanaliz&ni poklopy s od#tranim unosnosti 12,5 :tB 125.

Provedeni monolitické Sachtice je patrné z vykkes2017.14-10/3 Revizni Sachtice-typ 3.
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2.7. Podchody pod komunikaci

Kanaliza&ni skrace Sestkrat #zi statni komunikaci 1/35 RoZnov pod RadikostHorni
Betva. Krizeni kanalizénich skract se statni komunikaci je navrzefipenymi protlaky z ocelovych
trub DN 400 mm. Protlak bude veden pokud moZno kaha osu komunikace, minimalni kryti mezi
povrchem potrubi protlaku a vozovkou komunikai@ 1,2 m acela protlak budou umisina
minimalrg 1,0 m za patou svahu komunikace nebgSimranou pikopu. Protlaky budou provedeny
ze startovaci jamy o rozmech 4,0 x 1,5 m a ukdany v prostoru manipulai jamy o rozrirech
1,5x1,5m.

Provedeni podchddpod komunikacemi je patrné z vykresu2017.14-10/15 Podchody pod
komunikaci.

2.8. Podchod pod vodatie

Trasy kanalizenich slracu kiizi jedenkrat potok Sovik, Horni Rozpity potok alibo
Rozpity potok. KiZzeni kanalizénich skract s vodnimi toky je navrZzeno protlakem z ocelovéilno
DN 400 mm. Protlak bude veden pokud mozno kolm@satoku, minimalni kryti mezi povrchem
potrubi protlaku a dnem tokéini 1,0 m acela protlaku budou umista minimalg 1,0 m za
brehovou hranou. KZeni kanalizace s vodnim tokem v mistech, kdeuttetiechnicky mozné, musi
byt ozn&eno dleCSN 752130. Protlaky budou provedeny ze startovewy jo roznirech 4,0 x 1,5
m a ukoreny v prostoru manipuiai jamy o rozmrech 1,5 x 1,5 m.

V mist kiizeni kanalizénich skraci s vodnim tokem bude trasa vodovodu vyema
pomoci orient&nich sloupk modré barvy umighych min. 2,0 m odiiehové hrany.

Provedeni podchodu pod tokem je patrné z vykée@017.14-10/16 Kzeni vodotéi.

2.9. Oprava povrchu mistnich komunikaci

Povrch krajskych a mistnich komunikaci nad vykoporghou bude odstrén odfrézovanim
profezaného Zi¢ného krytu.

Oprava povrchu komunikace-vykop v krajskych a niiétrasfaltovych komunikacich bude
proveden v zdznutém asfaltovém koberci. Po uloZeni a obsyplkasiniho potrubi a armatur bude
vykopova ryha zasypana hatrym Serkem. Po provedeném vyrovnani a zRaimplaré zasypu nad
potrubim budou obnoveny konstturik vrstvy asfaltové komunikace:

ACO 11: - asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu AC 40 mm
- spojovaci pogk 0,5-0,7 kg/m
- obalované kamenivo ACP 16+ 60 mm
- spojovaci pogk 0,5-0,7 kg/m
- kamenivo zpewné cementem SCsf 150 mm
- rkodrt frakce 0-63 mm Sb 150 mm

Styené spary budou zality modifikovanou asfaltovouvialu, nap. BIGUMA Plast.

NaruSeny povrch dlagdych¢i asfaltovych povrch chodniki a viezdi k nemovitostem bude
opraven do fwodniho stavu. #odni dldzdny povrch bude rozebrdn a material pouzit pro
naslednou obnovu povrchu.

2.10. Podzemniipkazky

Podzemni fekazky znamé projektantovi jsou zakresleny v sitimastavby v réritku 1:500.
Vedeni musi byt fed zahdjenim zemnich praci na gisttycena, pi vystaviz podegena a zaji$na
proti poruSeni. fed zahozem musi byfipvan gislusny spravce sitk jejich pevzeti. Bi soulzhu a
kiizeni musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti pdd®&N 73 6005 - Prostorové ug@dani siti
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technického vybaveni.

NejmenSi dovolené vodorovné vzdalenositspulhu podzemnich siti v m:

silové sdlovaci plynovodni  vodovodni sit

Druh siti kabely kabely potrubi a_vodippjky
stokové sit a kanalizani
piipojky 0,50 0,50 1,0 0,60
Nejmensi dovolené svislé vzdalenostik¥izeni podzemnich siti v m:

silové kabely stovaci plynovodni vodovodni &it
Druh siti do 10kV do 220kV kabely otpdo 0,3 MPa a vodripojky
stokové sit a kanalizani
piipojky 0,30 0,50 0,20 0,5 0,10

2.11. Provizorni femoséni a lavky pro psi

Prejezd vozidly pes vykopovou ryhu po dobu vystavby bude zajiStprovizornim
piremostnim Stky 3,5 m. Nosna konstrukcggmoséni bude tviena 6-ti ocelovymi profily E. 18,
které budou uloZeny nai@€nych hranolech 26/15 cm. Pojezdova plocha budeasssh z
direwvenych hranal 26/15 cm, délky 310 cm.i@moséni bude z obou stran opaho zabradlim vysky
1,0 m z dewvenych hranal 10/10 cm a foSen 5/20 cm.

Provizorni vstup do okolnich objekbude pro jejich nav&tniky zajis€n dievenymi lavkami
pro psi, ulozenymi nad vykopovou ryhou v mistech vétdp objekii. Lavky Stky 1,2 m sestavené
z drevenych hranal 18/14 a z desek §. 1,2 m budou zab&zpe proti padu osob oboustrannym
zabradlim vySky 1,1 m. Oboustrannym zabradlim atezpéena i vykopova ryha. Vykopova ryha
bude oteiena pouze na nezbytnutnou dobu. Lavky afpmoséni mohou byt vyuZity vicenasoén
v zavislosti na postupu vystavby kanalizace.

2.12. ZkouSkydsnosti

) NavrZzena kanalizai skErace jakoZ i objekty na ni budované musi spinit zkaugknosti dle
CSN 75 6909. Zkouskassnosti bude provedena ve 100 % délky kanalizacécasati investora
stavby, po provedeni uloZeni potrubi a osazentmegiachtice. O jib¢hu zkousky bude proveden
zapis.

Pred zasypanim kanaliaaiho potrubi je nutno provést prohlidkiést kamerou.

Vysledky zkouSek a prohlidek budou neprodlpfedany investorovi.

3. ZEMNI PRACE

Veskeré zemni prace prowvédile CSN 73 3050 Zemni praceid®l zahajenim zemnich praci
je investor povinen zabezfievyty¢eni veSkerych podzemnich a nadzemniek@zek.

Vykopové prace budou prov&dy strojré v zemirg 3. a 4. tidy téZitelnosti, v mistechiizeni
a soubhu s podzemnimiiekazkami bude provedencni vykop. Zgtny zasyp v komunikaci bude
proveden &rkem aZ po konstrukci vozovky. Po ukeni zasypu bude povrch uveden deoqganiho
stavu opravou poruSenych komunikaci. V komunikaodeb proveden vykop v #anutém
asfaltovém koberci. Vifpadt kiizeni melior&niho potrubi je nutno toto potrubi vyspravit.

Vykopova ryha se #{ou ve dg& 1,1 m se svislymi 8hami bude paZenaifpZnym pazenim.
Vykopek bude ukladan vedle vykopové ryhy a budezpiquro z@tny hutrény zasyp s max. zrnem
30 mm. V mist s nedostatkem prostoru bude ukladan na mezidepmteinou investorem stavby.
Prebyte&ny vykopek bude odvezen do vzdalenosti 20 knfipenou skladku, @denou investorem
stavby.

Pri provadni vykopovych praci je nutno v souladu s platnyi@dpisy zajistit bezggmost
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téchto praci, zajistit stabilitu provedenych vykop stabilitu navazujicich a sousednich olfjekt

konstrukci.

Béhem vystavby musi byt zaggt prijezd a pijezd vozidel k bytovym dofm, rodinnym

domkim a ke garazim.

4. TH UKAZATELE

- uloZeni kanalizéniho potrubi z PP-MD potrubi DN 250 mm
- osazeni prefabrikovanych reviznich Sachtic DNQLO®N

- osazeni plastovych reviznich Sachtic DN 600 mm

- osazeni monolitickych reviznich Sachtic DN 100® m

- podchod pod komunikaci - ocel. chkéa DN 400 mm - 6 ks
- podchod pod vodoté- ocel. chrarika DN 400 mm - 3 ks

- oprava povrchu mistni asfaltové komunikace

- oprava povrchu krajské komunikace

- oprava povrchu dlaZdého chodniku

- provizorni gremoseni

- lavky pro @Si

Neuznatelné naklady
- uloZeni kanalizéniho potrubi z PP-MD potrubi DN 250 mm

- osazeni prefabrikovanych reviznich Sachtic DNQLO®Nn
- oprava povrchu mistni asfaltové komunikace

980dm
305 ks
14 ks
6 ks
87,2 bm
34,5 bm
10790,0 fn
10,0 M
130,06 m
4 ks
10 ks

BoEm
12 ks
180,0 fn
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