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B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Obec Dolni Béva se nachazi ve Zlinském kraji, 5,1 km vychodd mésta Roznov pod
Radho&m. Obec mé frozeny spad k toku RoZnovska &@. V jizni ¢asti obce prochazi od
severozapadu na jihovychod statni komunikaciddy 1/35 Roznov pod Radh@$h - Horni Be&va.
V fedené oblasti zije v ssasné dob priblizné 750 obyvatel, podle UPNSU se ged obyvatel
vyrazré nezngni.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, annatgavé zos.

b) Vyéet a zawry provedenych prizkumi a rozbora

Pro danou stavbu nebyl s ohledem na jeji charaktezsah ve fazi zpracovani projektove
dokumentace pro stavebni povoleni proveden ged@giprizkum ani posouzeni
hydrogeologickych pogmi. Pro zpracovani dalSich stip projektové dokumentace projektant
doporuuje owieni zakladovych po#éni v mistech protlak pod komunikacemi a vodnimi toky.

c) Stavajici ochrann& a bezp&ostni pasma

V prostoru vystavby je nezbytné respektovat ocheigmesma jednotlivych inZenyrskych siti
dle prislusnychCSN a podminek jejich spraivc

c.l. Vodovodnfady a kanalizéni skErace

Dle zakona:. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich je oxt&rgpasmo stanoveno 1,5
m. V jeho prostoru neni dovoleno stawadzemni a jiné ipkazky, ¥zit zeminu, pipadré jiny
material a prova#t ostatni prace, které by ohrozovaly provoz vodaonbdiadu a branily fistupu
pii opravach.

c.2.  Plynovodni vedeni

Dle zakona:. 458/2000 Sbh. Energeticky zdkon je ochranné pdsrio a STL plynovod
stanoveno v &i 1,0 m, u ostatnich plynovédv Sti 4,0 m, na ob strany od pdorysu. V jeho
prostoru Ize stavebniinnost, umigovani konstrukci, zemni pracetizovani skladek a
uskladiovani materialu prové@t pouze s fedchozim pisemnym souhlasem provozovatele
plynovodu.

c.3. Elektricka vedeni

Dle zakona:. 458/2000 Sh. Energeticky zadkon jsou ochranna pasdeni nasleduijici:
- vzdudneé linky VN - 7 m od krajniho v@eina kazdou stranu

- vzdudné linky VVN - 15 m od krajniho v@eina kazdou stranu

- kabelové vedeni do 110 kV - 1 m na kazdou stranu

- kabelové vedeni nad 110 kV - 3 m na kazdou stran

c.4. Telekomunikéni vedeni

Dle zakona. 127/2005 Sb. O telekomunikacich je stanovenoauié pasmo kabelovych
tras 1,5 m na kazdou stranu.

c.5. Komunikace

Dle zakona¢.13/1997 Sb. Silkni zakon,¢ini ochranné pasmo mimo souvisle zastey
Gzemi:
- 100 m od osy filehlého jizdniho pasu u dalnic, rychlostnich silaikomunikaci
- 50 m od osy vozovky u komunikaci tidy
- 15 m od osy vozovky u komunikaci Il. a lliicy
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d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovamé Gzemi apod.

Stavba jeEasténé umistna v zaplavovém Uzemi toku RoZnovsk&e Horni Rozpity
potok a Dolni Rozpity potok, stavba se nenachagpiasiolovaném tuzemi.

e) Vliv stavby na okolni pozemky, ochrana okoli, W stavby na odtokové pongry v
azemi

Stavba ztizi fistup na okolni pozemky v malé imi po dobu provashi prodlouzeni
kanalizace. Negativnicinky na okoli stavby se vyskytnodinym zgisobem pi provadni staveb.

K minimalizaci €chto negativnich &inki musi ghspst svou ¢innosti stavebni dozor
investora. Po doka@eni stavby musi byt pozemky uvedeny doqaniho stavu.

Stavba nalezZi do povodi toku RoZnovsk&ue hydrologické piadicislo 4-11-01-102, 4-
11-01-103 a 4-11-01-104. Jeji realizaci nedojdeHaSeni odtokovych paini v zajmové oblasti.

f) PoZzadavky na asanace, demolice, kdcenkfavin

P¥i provadni projektovanych objelitnedojde ke kaceni vzrostlych stribami k myceni
kirovin.

g) PoZzadavky na maximalni zdbory zewrdélského pidniho fondu nebo pozemhk
uréenych k plnéni funkce lesa ( ddasné/trvalé)

V ramci stavby splaskové kanalizace nebudou rezimp stavebni nebo inZenyrské
objekty, které vyzaduiji trvaly zabor.

Docasny z&bor ze#délského mmdniho fondu neni nutno provwdd pro realizaci
kanaliz&nich skiract a pgelozek vodovod, kdy realizovan&asti budou provedeny do 1 roku od
zahdjeni stavby. Déené zerddeélské pozemky budou uvedeny dévpdniho stavu. Jedna se o
celkovou vyndru cca 4.000 m Nutno dodrZet zasady ochrany ZPF, dané zakondl 332 Sb. O
ochrar zenedelského mdniho fondu.

Stavba je umigha na lesnim pozemku pafc281/1, 1363/1 a 1363/2 v mistech, kde je
v sowasné dob umistna asfaltova komunikace, @sté&né ve vzdalenosti do 50 m od lesnich
pozemk.

h) Uzemn technické podminky

Dopravni napojeni obce Dolni B&a je zajisno z komunikace 1/35 Roznov pod
Radho&m - Horni Béva, dale je fijezd na stavebni pozemky zaji$tz mistnich komunikaci.
Déale se stavebni mechanismy budou pohybovat v pnéto pruhu na stavbou da&nych
pozemcich.

Pro poteby vystavby nebudouizovany provizorni fipojky vody ani energii. Mechanismy
a pracovni nastroje budou napojeny na mobilni edzbptovitele.

Splaskové odpadni vodyreSené oblasti budou odvedeny do stavajiééjmé kanalizace,
ktera odvadi odpadni vody do kanalizacssta Roznov p. R., ukéanéCOV Zuhii.

i) Vécné acasové vazby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni&kna na etapy a nevyzaduje zadné dalSi souvisggighyci podmiiujici nebo
vyvolané investice.
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B.2 Celkovy popis stavby

2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Po dokogieni bude tato stavba slouzit k odvedeni splaskowgigadnich vod z rodinnych
domi a objekfi obtanské vybavenosti v obci Dolni 8, do stavajici splaskové kanalizace obce

Dolni Baiva.

SO 01 Kanalizeni skErace

- celkova délka kanalizaich skract PP DN 250 mm 9.804,5 bm
Kanaliza&ni skErace v rAmci neuznatelnych nakfad
- celkova délka kanalizaich skract PP DN 250 mm 367,0 bm

SO 02 Kanalizeni odbaeni

- celkova délka kanalizaich odbgeni PP DN 150 mm 1.186,0 bm
- celkovy pa@et kanalizaénich odbgdeni PP DN 150 mm 286 ks

Kanalizani odb@&eni v ramci neuznatelnych nakiad

- celkova délka kanalizaich odbgeni PP DN 150 mm 62,0 bm
- celkovy pa@et kanalizanich odbgdeni PP DN 150 mm 14 ks

SO 03 Pelozky vodovodu

- prelozky vodovodu PE DN 80 mm 225,0 bm
- ptelozka vodovodu PE DN 100 mm 645,0 bm
- prelozky vodovodu PE DN 150 mm 219,0 bm
- prepojeni vodovodnichifpojek PE DN 25 mm 52 ks

- prepojeni vodovodnichifpojek PE DN 25 mm 62,0 bm

2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eSeni

Jedna se o novou stavbu prodlouzeni splaskovychlikatnich skraca a kanalizanich
odbaeni, dale o felozky stavajicich vodovdid uloZzenych pod Urovni terénu, které nenarusi dzhle
okoli stavby.

2.3 Celkové provoznireSeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni technologii.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Technické poZzadavky na stavby a obecné technickadawky, zabezgajici bezbariérové
uzivani staveb, budou wgulloZzené projektové dokumentaci dodrzeny.

2.5 Bezpénost pii uzivani stavby

Zamestnanci provozovatele kanalizace a vodovodu butfdre proSkoleni o BOZP.
Dodrzenim vSech bez@mostnich pedpidi, danych projektem bude z&mna bezp&ost uzivani
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liniové stavby pi jejim uzivani.

2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) StavebnieSeni

Useky prodluzovanych kanalimsich skraca 1-13 a sbraé 15 jsou vedeny nas
zasta¢nym Uzemim obce Dolni Bea se zaughim do stavajici splasSkové kanalizacesr&te jsou
vedeny podél statni komunikace flidy, kterou gkolikrat kiizi, dale v mistnich komunikacich a v
piredzahradkach rodinnych démNa skra¢ 1 jsou napojeny vedlejSi &lace 1a az 1c. Na sk 2
jsou napojeny vedlejSi &kace 2a az 2c, na 8ka¢ 2a je napojen vedlejSi &l 2a2, na skrac 4
jsou napojeny vedlejSi stace 4a az 4c, na 8t 5 jsou napojeny vedlejsi &lace 5a a 5b, na
sbéra¢ 6 jsou napojeny vedlejSi &lace 6a az 6¢, na 8k&¢ 6a jsou napojeny vedlejsighte 6al a
6a2, na séra¢ 10 jsou napojeny vedlejSighte 10a az 10c, na&la¢ 11 je napojen vedlejSi &lag
11la.

Kanaliza&ni skErace v rekolika pripadech kizi statni komunikaci a vodate.

Kanaliza&ni skErace jsou navrzeny z PP-MD potrubi DN 250 mm, uloZendb otevené
vykopové ryhy na $tkopiskové loZze a opa@ného Strkopiskovym obsypem trub. Vykopova ryha
Sikky 1,1 m bude pazenatifpZnym pazenim. i@d zasypem potrubi bude provedena tlakova
zkouska a prohlidka potrubi kamerou.

Na trase shatt budou osazeny typoveé revizni Sachtice DN 1000 rarskzuzovych dilg,

v mistech s nedostatkem prostoru budou osazenyopéasevizni Sachtice DN 600 mm. Sachtice
jsou osazeny v lomovych bodech trasy a slouzi khidnebo revizi stokové sita k napojeni
domovnich odbé&ek.

Podchody pod statni komunikaci jsou navrZzeny pkgtla ocelovych, plastovych nebo
sklolaminatovych trub DN 400 mm. Protlak bude vegelkud mozno kolmo na osu komunikace,
minimalni kryti mezi povrchem potrubi protlaku azeekou komunikaceini 1,2 m atela protlak
budou umistna minimalg 1,0 m za patou svahu komunikace nebgsirhranou pikopu.

Podchod pod vodotéje navrzen protlakem z ocelové, plastové nebolakdinatové trouby
DN 400 mm. Protlak bude veden pokud mozno kolmoswatoku, minimalni kryti mezi povrchem
potrubi protlaku a dnem tokéini 1,0 m acela protlaku budou umisia minimélg 1,0 m za
brehovou hranou. HZeni kanalizace s vodnim tokem v mistech, kde udebtechnicky mozné,
musi byt ozn&eno dleCSN 752130.

Protlaky budou provedeny ze startovaci jamy o gweoh 4,0 x 1,5 m a ukdany v
prostoru manipukani jaAmy o rozmrech 1,5 x 1,5 m.

Oprava povrchu komunikace-vykop v krajskych a nitdtrasfaltovych komunikacich bude
proveden v zéznutém asfaltovém koberci. Po uloZeni a obsypkasiniho potrubi a armatur bude
vykopova ryha zasypana hatrym Sgérkem. Po provedeném vyrovnani a zkatiplaré zasypu nad
potrubim budou obnoveny konstkuk vrstvy asfaltové komunikace:

ACO 11
- asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ Ondm
- spojovaci posik 0,5-0,7 kg/m
- obalované kamenivo ACP 16+ 60 mm
- spojovaci posik 0,5-0,7 kg/m
- kamenivo zpewné cementem SCsfeo 150 mm
- Stérkodrt frakce 0-63 mm Sb 150 mm

Styéné spary budou zality modifikovanou asfaltovougdiu, nap. BIGUMA Plast.

Naruseny povrch dld#dych povrcli chodniki a vjezdi k nemovitostem bude opraven do
puvodniho stavu. #®odni dldZzény povrch bude rozebran a material pouZzit pro nidgla obnovu
povrchu.
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Délky jednotlivych sbraci:

Skerac 1 744,6 bm Soa¢ 1a 109,1 bm
Skérac 1b 17,2 bm Shac 1c 35,3 bm
Skerac 2 886,7 bm Shac 2a 906,7 bm
Skéra¢ 2a2 199,2 bm 8k 2b 78,2 bm
SkErac 2¢ 272,4 bm Shec 4 743,8 bm
Skera¢ 4a 373,3 bm She¢ 4b 77,4 bm
Skérac 4c 227,7 bm Sac 5 862,8 bm
Skera¢ 5a 227,9 bm 3¢ 5b 50,0 bm
Skerac 6 16,5 bm Shac 6a 399,0 bm
Skerac 6al 18,8 bm S¢ 6a2 29,9 bm
Skerac 6b 142,5 bm Shac 6¢ 19,9 bm
Skerac 7 60,7 bm 8iac 8 287,1 bm
Skerac 9 82,0 bm Soac¢ 10 564,5 bm
Skerac 10a 42,6 bm 8¢ 10b 348,1 bm
Skera¢ 10c 53,0 bm S 11 920,7 bm
SkEra¢ 11a 119,8 bm Bk 12 156,7 bm
Skerac 13 53,5 bm She¢ 15 69,1 bm
Délky kanaliz&nich skract v rdmci neuznatelnych nakikad
Skerac 3 160,5 bm Soa¢ 4c¢ 72,1 bm
Skérac 5b 97,8 bm Sbe¢ 10c 36,5 bm
Délky jednotlivych podchait
Podchod P1 11,3 bm Podchod P2 i, 2
Podchod P3 15,2 bm Podchod P4 bid,4
Podchod P5 10,9 bm Podchod P6 23,1
Podchod P7 19,6 bm Podchod P8 4,5
Podchod P9 11,3 bm Podchod P10 drh,4
TH ukazatele:
- kanaliz&ni skera¢ z PP-MD potrubi DN 250 mm,
ulozeny v pim¢rné hloubce 2,8 m . 9.804,5 bm
- revizni Sachtice typov4, DN 2000 Mm . 305 ks
- revizni Sachtice monoliticka, DN 2000 mMm ... 6 ks
- revizni Sachtice typova, plastovda DN 600 mm ... 14 ks
- podchody pod komunikacemi a vod&étBN 400 mm-10 ks ... 125,6 bm
- oprava povrchu krajské komunikace ... 10,0 nf
- oprava povrchu mistni komunikace ....10790,0
- oprava povrchu chodrtk . 130,0 fn
TH ukazatele v ramci neuznatelnych naktad
- kanaliz&ni skera¢ z PP-MD potrubi DN 250 mm,
uloZzeny v piimérné hloubce 1,8 m . 367,0 bm
- revizni Sachtice typov4, DN 1000 Mm . 12 ks
- oprava povrchu mistni komunikace .. 180,0 A
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SO 02 Kanalizeni odbaeni

Verejné ¢asti kanalizanich gipojek—odbgeni k domovnim fipojkdm jsou navrZena od
mista zalushi do navrhovanych kanaligaich skraci s ukogenim u hranice parcel jednotlivych
objektl. U odbdeni, zausinych gimo do sbrace bude na hranici soukromého pozemku osazena
plastova revizni Sachta DN 400 mm. i¥mé ¢asti kanalizanich gipojek jsou navrzeny z PP
potrubi DN 150 mm, uloZenych da&topiskového loze.

TH ukazatele:

- celkova délka kanalizaich odbgeni PP-MD DN 150 mm ... 1.186,0 bm
- celkovy pa@et kanalizanich odbgeni PP-MD DN 150 mm ... 286 ks
- revizni Sachtice typov4, plastovdA DN 400 mm ... 169 ks

TH ukazatele v ramci neuznatelnych naktad

- celkova délka kanalizaich odbgeni PP-MD DN 150 mm ... 62,0 bm
- celkovy pa@et kanalizanich odbgdeni PP-MD DN 150 mm ... 14 ks
- revizni Sachtice typov4, plastovA DN 400 mm ... 5 ks

SO 03 - Pelozky vodovodu

Trasa kanalizénich slraci je misty vedena w¥¢né blizkosti se stavajicim vodovodem,
vedenymi v soukhu s no¥ navrhovanou kanalizaci. \Ekterych Usecich se bude nutnfibfizit
k vodovodu natolik, Ze jej bude nutndi pykopovych pracich obnazit, poddpje proti jejimu
naruSeni, respektive padu do oteviraného vykopisré k nim piiradit now navrhovanou oddilnou
kanalizaci. Neni vylotena ani pipadna vymina rekterych Usek vodovodu, a to v Usecich, které
nebude mozno ani podiép

Délka podefeni stavajicich inZenyrskych siti se v této fazaepvani projektu odhaduje
celkem na 750 m a provederewzek vodovodniho potrubi v délce 1088 m. Matearatrubi pro
piipadné peloZzky siti, skutény rozsah jejich podépni, gipadré znovuzizeni fFislusného Useku
bude stanoven a#igpracovani realizani dokumentace stavby.

Cast&na relozka vodovodnihdadu V1-V3 je navrZzena z potrubi PE 100, SDR 11,8DN
mm, pgreloZzka V4 a V7 pak z potrubi PE 100, SDR 11, DN @00, geloZzka V5 a V6 je navrZzena
z potrubi PE 100, SDR 11, DN 150 mm. V celé trase jnavrzeny jako podzemni. Napojeni bude
provedeno na obou koncickefpzky jiS€nou spojkou, osazenou na konce stavajiciho voddkiodn
fadu. VeSkeré vodovodnfipojky budou na feloZzeny vodovodniad epojeny, hydranty a séRi
uzawry budou osazeny vipodnich mistech.

V ramci stavby bude provedendepojeni véejnych ¢asti 51 stavajicich vodovodnich
piipojek, gipojkové uz&ery budou umisiny ve véejném prostranstvi.

Prepojeni véejné¢asti vodovodnichifipojek, tedycasti umistné na véejném prostranstvi
od mista napojeni nargkladany vodovodnfad po hranici soukromé parcely bude provedeno
z tlakového potrubi z tlakového potrubi z PE 100RDR 11 s v&Sim ochrannym pla&m DN 25
mm (D x t = 32 x 3,0 mm). Potrubi z PE bude spaéjavelektrotvarovkami.

Pred zahajenim praci je nutnoé&iv profily stavajicich pipojek pop. prizptisobit skladbu
piepojeni profilu stavajicifipojky. U pipojek, které budouippojovany na stavajici potrubi je
nutno pro¥rit také vrgjSi pramér a material potrubi. Vifpadc zjisténi jinych hodnot, nez je
uvedeno v dokumentaci, je nutno pouzit navrtavasigso pislusné potrubi.

TH ukazatele:

- prelozky vodovodu PE DN 80 mm 225,0 bm
- prelozka vodovodu PE DN 100 mm 645,0 bm
- prelozky vodovodu PE DN 150 mm 219,0 bm
- podepeni stavajicich inZzenyrskych siti 75010 b
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- prepojeni vodovodnichifpojek PE DN 25 mm 52 ks
- prepojeni vodovodnichifpojek PE DN 25 mm 62,0 bm
- osazeni podzemniho hydrantu DN 80 mm 7 ks

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Jedna se o podzemni trubni vedeni. NavrZzené ralgteryhovi statickym a dynamickym
acinkam okoli na kanalizeni potrubi a objekty na kanaliaa siti.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technabgickych zafizeni
Tento projekt neSi Zadné technické ani technologickéizani.

2.8 Pozarré bezp&nostnireSeni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

Pozarni bezpmost jefeSena podle obeé&mplatnych norem z oblasti POfgulevSim podle
CSN 73 0873 &SN 73 0802. Pozarni zabeZpai celéeSené oblasti bude negmino. Stavajici
hydranty budou osazeny nayodnich mistech arppojeny na felozky vodovodu.

K vystavig kanaliz&niho potrubi a feloZzek vodovodu neni z hlediska pozarni béapsti
piipominek. Jedna se o inZenyrské& sitoZzené ve vykopu a to znamena objekty bez padiarni
rizika.

Po dobu vystavby musi byt zafitprijezd vozidel HZS po mistnich komunikacich.

2.9 Zasady hospodgeni s energiemi
Jedna se o liniovou stavbu, kterd neni napojerizdaé zdroje energie.
2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky rmaacovni a komunalni prosiedi

Netyk& se stavby.

Po dobu realizace stavby bude Zivotni pexdit po uéitou dobu ovlivino negiznivé
¢innosti stavebnich mechanigmktera musi byt minimalizovanaislednou kontrolnicinnosti
dozoru investora stavby jejiho dodavatele.

Pripadné ¥tSi aniky ropnych hmot nebo PHM je nutno povazozathavarii. Pak bude
kontaminovana zemina vybrana, uloZena do zvlastmiclob a likvidovana ve spalayrHavarii je
nutno hlasit na Ha&sky zachranny sbor vedsté Roznov pod Radhadh a nasledqipak na MU
RoZnov pod Radho3h, odbor Zivotniho prostdi.

2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana ged pronik&dnim radonu z podlozi

Projekt neesi.

b) ochrana ged bludnymi proudy

Potrubi neni pdiba katodo¥ chranit.

¢) ochrana f&d technickou seismicitou

Uzemi neni poddolovano.
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d) ochrana ped hlukem

Pri samotné vystawbdojde ke zvySeni hétnosti-pojezdy &zké techniky a strdj apod.
Provozovani kanalizace negmbi Zadné trvalé zvySeni hluku.

d) protipovodiova opateni

Stavba je uloZena dostane hluboko pod zemi.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

Navrhované prodlouzeni splaskovych kandlideh skraci bude napojeno na stavajici
splaskovou kanalizai st’ v obci Dolni B&va. NavrhovanéieloZzky vodovodu budou napojeny na
stavajici vodovodni 8iv obci Dolni Béva.

Stavba nevyZaduje Zzadna dalSi napojeni na techmiok@strukturu.

B.4 DopravnireSeni

Pristup na stavebni pozemky po dobu vystavby jet2nji véejnych komunikaci. Dale se
stavebni mechanismy budou pohybovat v pracovnimyna stavbou déénych pozemcich.

Po dobu vystavby bude na komunikacich uénistdaiasné dopravni zgani, projednané
s Dopravnim inspektoratem Roznov pod Radimst ndvaznosti na termin realizace a moznosti
vybraného zhotovitele stavby.

Realizace vystavby prodlouzeni kanalizigh skraci, kanaliz&nich odb@eni a pelozek
vodovodu nevyZaduje napojeni na:ejaou dopravni infrastrukturu. Po provedeni reakzatavby
nedojde k narstu dopravy v d@eném Gzemi.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Pri provadni prodlouzeni kanalizace nedojde ke kaceni vardststront, k myceni kovin
ani k provadni terénnich aprav. Stavbou narusené povrchy bugedeny do fivodniho stavu.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana
a-d) vliv stavby na Zivotni prostedi

Stavba nevyvolava Zadné specialni poZzadavky naanohgirody a krajiny nebo vodnich
zdroji. Stavba jereSena v souladu s platnou legislativou a poZzadavigini Zivotniho prostedi,
nebude produkovat Zadné odpady s negativnim vinarhivotni prosedi.

Pro danou stavbu a jeji provoz neniipba Zadna zvlastni ochrana Zivotniho a pracovniho
prostedi. Podminky ochranyijoody a krajiny jsou uvedeny ve vyjshi MéU Roznov pod
Radho&m, odbor ZP.

e) Navrh novych ochrannych a bezpé&nostnich pasem
Na vodni dila se vztahuje ochranné pasmo, kteryraaemi prostor v jeho bezprostni
blizkosti ugeny k zajis¢ni jeho provozuschopnosti a které je vymezeno vadaryu vzdalenosti od

vn¢jSiho lice stny potrubi na kazdou stranu 1,5 m do DN 500 mm3(&a@st. 3 zaks. 274/2001
Sh.).
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Dana stavba sfillje pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. betke obyvatelstva ve
fazi realizace stavby omezenym pouzivanim komumjkaenezenym fistupem a zvySenou
dopravou. Dodavatel stavby musi zajistit dostae@ ochranu obyvatelstva ungistm zabran,
piremosénim a lavek pro bezpay pristup k nemovitostem.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spofeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS&ni

- Elektricka energie, zajisti zhotovitel stavby mahihi zdroji¢i stavebni pipojkou NN
- Pitna voda na proplach potrubi a tlakové zkouSkjjstdé stavebnik ze stavajiciho
vodovodu

b) Odvodnéni stavenisg

Staveni& neni nutno odvaibvat. V gipac zastizeni hladiny podzemni vody ve vykopu
bude na d&ryhy umiséno drenazni potrubi.

c) Napojeni stavenis€ na dopravni a technickou strukturu

Presun hlavnich stavebnich matetrjalhmot a konstrukci bude gmovan po statni
komunikaci 1/35 RoZnov pod Radh#st-Horni B&va a po mistnich vejnych komunikacich.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolavisy a pozemky. Stavebni prace a
doprovodnacinnost souvisejici se stavbou budou pr@vdd v souladu s rf&zenim vlady¢.
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hlukedepsané timto zakonem.

e) Ochrana okoli staveni® a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kate
dievin

Pri provadni stavby je nutné zabezfie stavenist proti vstupu nepovolanych osob na
staveni®t a zajistit pechodné dopravni zdeni v okoli stavenis8t P provadni musi byt
dodrzovany bezgmostni gedpisy.

Staveni& musi mit zabezgen swvij obvod proti nAhodnému vstupu nepovolanych osob a
musi byt ozn&no vystraznymi zrikami a v komunikacich zdkami dopravnimi.

Musi se pihlizet k dosavadnimipehlym prostoram a komunikacim s cilem co nejign
narusit.

Stavebni lokalita nevyZaduje Zadné asanapateni.

V ramci stavby nebudou odsiia/any zadné stromy.

f) Maximalni zbory pro stavenisg (dotasné/trvalé

V ramci stavby nebudou realizovany stavebni olyjditeré vyzaduiji trvaly zabor.

Docasny zabor ze#&délského mdniho fondu nutno provéstiiprealizaci stavby, kdy
realizovanéc¢asti nebudou provedeny do 1 roku od zahajeni stalmgené pozemky budou
uvedeny do fivodniho stavu.
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g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi @ vystavbé, jejich
likvidace

Stavebni a demalni odpady:

kat gislo druh odpadu m3
17 02 03 Plasty 0,5 fideny odpad
17 03 01* Asfaltové sisi obsahujici dehet 650,0 spalovna
17 03 02 Asfaltové sési neobsazené patklem 17 03 01 650,0 skladka
17 05 04 Vy¢Zzena zemina a kameni

neuvedené pod 17 05 03* 5800,0 skladka

Pivodce odpaiil nebo opravéna osoba, kterd je odpgna za vyuziti a zneSkadvani
odpaadi vzniklych v rdmci stavby, ¥adi odpady pod katalogo¥ésla a je povinna dle 816 zakona
¢. 185/2001 Sh. o odpadech vést evidenci otip@dto evidence a doklady o zneSkodani budou
piedloZeny k terminu kolaudace stavby n{MRoZnov pod Radha®n, odbor ZP.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky naif@sun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provedeny stiojnzemireé 3. ( 50% ) a 4. ( 50% ¥ity teZitelnosti.
Vykopova jama bude pazenailpZnym pazenim. iebyt&ny vykopek bude odvezen rt&enou
skladku utenou investorem. Vedkeré zemni prace prévdie CSN 73 3050 Zemni préce.

Pri provadni vykopovych praci je nutno v souladu s platnyi@dpisy zajistit bezggost
téchto praci, zajistit stabilitu provedenych vykoga stabilitu navazujicich a sousednich oljekt
konstrukci.

i) Ochrana Zivotniho prostiredi pfi vystavbé
Ochrana proti hluku a vibracim

Stavebni prace a doprovodgmnost souvisejici se stavbou budou pravdgdv souladu
s n&izenim vlady. 272/2011Sb tak, aby byly dodrZzeny hladiny hlukedepsané timto zakonem.

Ochrana proti znéisr’ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Nebude pipus&n provoz vozidel a topnych #aeni, které produkuji vice Skodlivin, nez
piipousti gislusna vyhlaska.
Ochrana proti znéisteni komunikaci

Zhotovitel stavby zajisti omezené poghd a stani vozidel a stiiojnimo zpeviné plochy.
Zhotovitel stavby bude odstravat pravideld blato nanesené na zpeéwmgch plochach a
komunikacich v okoli stavby.

Ochrana proti znéiSr’ovani podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel stavby zajisti ochranu povrchovych a zpeminich vod fed jejich
znehodnocenim latkami, které nejsou odpadnimi vo@apné derivaty, chemikalie, tuky apod.).

VSechny stroje a mechanismy musi by&gném technickém stavu, prosté Ukapeji. Pod
mechanismy odstavené, parkujici a dlouh@&dptacujici na jednom mistoudou pro zachyceni
havarijniho Uniku pohonnych nebo provoznich hmdéd&ny zachytné vany.

V piipadt, Ze dojde ke kontaminaci zeminy z provozu autohiolas strofi provede
dodavatel stavby o&teni zeminy a jeji dekontaminaci.

V piipact vétSiho uniku ropnych latek z vozidel dodavaté&lesubdodavatél stavby bude
postupovano v souladu s 841 zakorb4/2004 o vodach.

Pripadné ¥tSi uniky ropnych hmot nebo PHM je nutno povaZzozathavarii. Pak bude
kontaminovana zemina vybrana, uloZzena do zvilastmclob a likvidovana ve spaloynHavarii je

-11 - 2017.14-3/2



nutno hlasit HZSCR, policii CR, nasledéd M&U RoZnov pod Radhodn, odboru Zivotniho
prostedi.

J) Zasady bezpé€nosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti, posouzeni pdeby
koordinatora bezpeainosti a ochrany zdravi gfi praci podle jinych pravnich piedpisi

Veskeré stavebni prace je nutno prastadsouladu s platnymi technologickymieglpisy,
bezpé&nostnimi pedpisy a ustanovenirQiSN.

Pri realizaci stavebnich praci je nutné respektov&chiny platné fedpisy zakona.
309/2006 Sb a t&eni vlady¢. 591/2006 Sh. Posouzeni peliy koordinatora BOZP bude
provedeno dle zakona 309/2006 Sh. § 14, odst.dsia 6.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavby dotenych staveb

Tento projekt n&esi bezbariérovyistup.

[) Zasady pro dopravrg inzenyrské opafeni

Nejsou stanovena Zadna dopraimzenyrské opaeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby (provadéni stavby za
provozu, opatteni proti U¢inkam vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky proguton stavby.
n) Postup vystavby, rozhodujici dii terminy
Stavba bude realizovana v zavislosti na ziskardado$ pedpokladem zahajeni v roce 2018.

Lhuta vystavby je uvazovana v délce 12sige. Tato liita bude upesrEna po projednani
investora a dodavatele stavby smluvnim vztahem.

Dil¢i terminy vztahujici se zejména k praci spojengasahem do ¥ejného zajmu budou
v predstihu ozndmeny a projednany naigatm Gads (dotteném subjektu).

a) Fed zahajenim praci je nutno:

- Zajistit pozadované doklady (nam kaceni stroin apod.).

-V dostaténém redstihu u¥domit vlastniky — najemce o zahajeni praci

- Zajistit vyty¢eni inzenyrskych siti od spravea majiteti

- Zajistit dopravni zn&ni

- Zajistit pristup k trasam, ozi@ omezeni pistupu ke stavebnim ryhdm a zékaz
nepovolanym osobam

- Zajistit pristup a pijezd do obytnych objelt které bude trasaiiit prechody a
piemosEnim

- Prevzit od investora stavenist

b) Postup provéshi praci:

- vytyc¢eni stavajicich inzenyrskych siti a hranic ochrahrmyasem a stavenist

- sejmuti ornice na zefdélskych pozemcich dgenych pro vystavbu inZenyrskych siti
- owteni polohy a hloubky uloZeni ostatnich inZenyrsksithh provedeni jejich zaji&i
- provedeni vykopu a polozeni potrubi

- provedeni zkouSky vodégnosti potrubi

- zasypani ryhy a uvedeni poviiatho pivodniho stavu
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c) Plan kontrolnich prohlidek

Stavebni fad provadi kontrolni prohlidku rozestae stavby ve fazi uvedené v podminkach
stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidgékvby, ped vydanim kolaudaiho souhlasu a
v jinych pripadech, kdy je to pro pini tkoli stavebnihdadu potebné.

a) dodrZeni rozhodnuti nebo jiného dpat stavebnihoifadu tykajiciho se stavby anebo pozemku,
b) zda je stavba provéoa technicky spréawna v nalezité kval@, popripadt za pouZiti stanovenych
stavebnich vyrobk materiah a konstrukci,

c) staveba technicky stav stavby, zda neni ohroZzovan Zivatimvi osob nebo zt, bezpé&nost
anebo Zivotni progedi,

d) zda provaghim nebo provozem stavby neni nadppstnou miru ols#ovano jeji okoli, jsou
provadny predepsané zkousky a zda je veden stavebni denikjeddmduchy zaznam o stayb

Zpracovatel projektové dokumentace navrhuje praved@ntrolnich prohlidek v nasledujicich
fazich stavby:

1. 1xv praibéhu ukladani potrubi
2. Provaa@ni zkouSky &snosti potrubi
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