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Al

Identifikaéni Udaje

A.1.1 Udaje o stavb

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby

Adresa

Katastralni tzemi

Shira¢ 1

Skéra¢ 1a
Skira¢ 1b
Skira¢ 1c
Skerag 2

Shira¢ 2a

Skéra 2a2
Skira¢ 2b
Skira¢ 2¢
Skéra¢ 3
Skerag 4
Skéra¢ 4a

Shira¢ 4b
Shira¢ 4c

Shira¢ 5

Shira¢ 5a
Shira¢ 5b
Shirac 6

Skéra¢ 6a
Skéra¢ 6al
Skéra¢ 6a2
Shkira¢ 6b
Shkira¢ 6¢
Skerag 7
Shkira¢ 8
Shkéra¢ 9
Skéra¢ 10
Skéra¢ 10a
Skéra¢ 10b
Skéra¢ 10c
Skera¢ 11

Shira¢ 11a

ProdlouZeni splaskoveé kanalizace
v obci Dolni Béva

Dolni Beva

541800 Dolni Bea
628522 Dolni Ba

2715/3, 1399, 2714, 1856/1, 2653, 1853/6, 1838B%1/3, 1851/5, 2649/35,
2649/64, 2649/36, 1859/1, 1860/3, 2761, 1847/6426841, 1844/2, 1844/1, 2814,
1845/1, 2656, 1836/1, 1835/1, 1835/2, 1834

2761, 1870/4, 1858/3, 1858/5, 1858/6, 187@142

2761, 2654, 2764

2814

2715/4, 2715/22, 1395/18, 1395/1, 28233/2, 1417/3, 1417/4, 2842, 2841, 2650,
1424/1, 1424/4, 2760/1, 1499/1, 1515/1, 1515/5442451466/2, 1469/3, 1485/4,
1521, 1485/2, 2658, 1526, 1527, 1529, 1531, -4582/1,

1395/18, 1395/1, 2715/23, 1395/2, 2715735/2, 1279, 1393/2, 2649/4, 2665/4,
2279, 2285/1, 2310/4, 2311/2, 2300/3

2665/4, 2649/4, 1383, 2668, 1382/2, -440, 26863/1, 1363/2, 1364/4

2843, -223/2, 1414

2760/1, 1505/6

1257/1, 1257/2, 1226/20, 1226/15, 12@6

1197/2, 1197/3, 2649/10, 2649/1, 1217, 26424912, 1373/10

2649/10, 2649/30, 2649/1, 2649/31, 1212, 12P%49/13, 1308/1, 1313, 2749/5,
2749/4, 1308/4, 1316, 2749/3, 2749/1, 2749/2

1217, 2649/4, 2649/16, 1304/2

2649/4, 2649/44, 2649/45, 2649/46, 1226/6, BB&649/51, 2649/52, 1373/29,
2649/42

2645/1, 2770/4, -436, 1152, 2770/1, 1153/2, 22BIP649/1, 2725/1, 1131/21,
1131/10, 1131/37

2725/1, 1164/13, 1141/1, 1164/10

2725/1, 1131/5, 1131/24

26/27, 26/1, 25/6, 32/12, 32/14, 32/2, 32/1,483, 2649/8, 1137/2, 2649/26,
2649/1, 59/3, 59/2, 59/1, 64, 69/2, 69/1

32/12, 40/2, 2752, 50/4, 44/2, 2649/1, 264%9B389/7, 2644/2, 61/10, 63/3, 63/2, 68
2649/7, 93/7, 54/2

2644/2, 61/7, 61/8

2649/8

59/3, 61/5, 61/11

20/7, 11, 10/3

20/1, 2635/1, 2751/10, 2751/1, 2751/9, 275188/2, 2751/6, 2751/7, 2751/8, 199/2
-14, -600, 194/1, 194/7, -437

2635/2, 2635/11, 2635/7, 2723, 2635/6, 2635/5

2635/2, 167/5

2635/2, 158/1, -521, 157/4, 169/1, 157/3, 25¥%7/1, 2690/1, 150/2

2635/2, 2639/4, 2639/6, 2639/5

2691/8, 104/1, 107/1, 2716/102, 2716/2, 713687/1, 2687/19, 2687/6, 2687/8,
2687/18, 2687/9, 2687/24, 2687/22, 720/5, 720/4

2691/8, 2635/17
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Skerac 12 2691/9, -518, 2777, -543, 2779, 2784, 2848[22%43/9, 228/3, 228/2
Skerac 13 2691/9, 2691/3, 231/20
Skerac 15 2691/9, 240/9

Prelozky vodovodu:

PreloZzka V1 2761

Prelozka V2 2645/1, 1164/3, -436, 1152, 2770/1

Prelozka V3 2649/7, 2644/2

Prelozka V4 2635/2, 2723, 2690/1, 2691/9, 130/2

Prelozka V5 2687/19, 2687/1, 735/1, 2716/2, 104/9128, 2635/17
Prelozka V6 2687/19

Prelozka V7 2691/9, -518, 2777, -543, 2779, 278482825/2, 228/3

c) Prednét projektové dokumentace:

Predrmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzenaSkplvych kanalizaich
sbéra¢ti a kanalizanich odbdek a vyvolanych feloZzek Usek stavajiciho vodovodu cetrg
piepojeni vodovodnichifpojek v obci Dolni Béva.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Obec Dolni Bea
Sidlo: ¢.p. 340, 756 55 Dolni Bea
1C: 00303747

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Ivo Hradil - Vodoprojekt
autorizovany inZzenyr v oboru vodohospisté stavby. 1300421
Havlikova 1/234, 757 01 ValaSské Migi

A.2  Seznam vstupnich podklad

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo BgEt na jejichz zaklad byla stavba
povolena (ozngni stavebnihot@du / jméno autorizovaného inspektora, datum vyletbacislo
jednaci rozhodnuti nebo openi)

NeniteSeno.

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektdekumentaci, na jejimz zakkadbyla
zpracovana projektova dokumentace pro prémadtavby

Projektova dokumentace pro prov¥adstavby byla zpracovana na zaklatbkumentace pro
stavebni povoleni.

Vstupnimi podklady pro zpracovani PD byly:

- statni mapa odvozena &fitku 1:50000, snimek mapy KN wvéiitku 1:2000

- polohopisné a vySkopisné za&mni doteného Uzemi v aititku 1:500

- platnéCSN a souvisejiciigdpisy

- zakres inZenyrskych siti z podkiajg@dnotlivych spravic
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A.3  Udaje o uzemi

a) RozsatieSeného uzemi

Obec Dolni Béva se nachazi 5,1 km vychadod nesta RoZznov pod Radhést. Zajmova
oblast je situovana v migrsvazitém terénu.
Stavajici komunikace a inZenyrsk&diezprostedre navazuji na zajmové Uzemi.

b) Udaje o ochrantzemi podle jinych pravnichredpisi (paméatkova rezervace, paméatkova
zbéna, zvlagt chrargné Uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, annatgaveé zoa.
Stavba se nachézi v rozsdhlém chném Gzemi CHKO Beskydy a CHOPAYV Beskydy.
Stavba s€asté&n¢ nachazi v zdplavové oblasti toku RoZnovsk&ve Dolni Rozpity potok
a Horni Rozpity potok. Stavbu neni flia chranit fed povodami. Stavba se nenachazi v oblasti
nebezpeéi sesuvu pdy, na poddolovaném Uzemi ani v seizmické oblasti.

c) Udaje o odtokovych poirech

Stavba nalezi do povodi toku RoZnovsk&Be cislo hydrologického padi 4-11-01-102,
4-11-01-103 a 4-11-01-104.

Stavbou splaskové kanalizd si€ v obci Dolni Bé&va se stavajici odtokové pém
nezneni.

d) Udaje o souladu s tUzetplanovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemnhonuti
nebo Uzemni op#ni, popipadt nebyl-li vydan tzemni souhlas

Navrhovany zanr je v souladu s Gzenirplanovaci dokumentaci pro obec Dolniize
Projektované prodlouzeni splaskové kanalizace magjeno na stavajici kanakr skErac ve
spra¥ VaK Vsetin a.s.

e) Udaje o souladu s tUzemnim rozhodnutim nebiejn@pravni smlouvou Gzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlaseniigaap s requlénim planem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, aipg@d stavebnich Uprav podiijicich zn&nu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s uzenmanovaci dokumentaci

V dobe zpracovani projektové dokumentace pro vydani &tahe povoleni nebylo vydano
Gzemni rozhodnuti. PD pro vydani stavebniho povgéerpracovana podle dokumentace pro UR.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavia vyuZiti Gzemi

Stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na viyizémi.

g) Udaje o spkni poZadavk dottenych orgah

Pozadavky orgdn statni spravy a déénych organizaci jsou doloZzeny v samostatné
dokladovécéasti. Obecné pozadavky orgéstatni spravy a dégnych organizaci jsou v projektové
dokumentaci zohledmy. Fipominky a pozadavky d&enych orgaé jsou do projektové

dokumentace zapracovany a musi byrealizaci stavby respektovany.

h) Seznam vyjimek a Ulevovyéhseni

Nejsou znamy.
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i) Seznam souvisejicich a podiujicich investic

Stavba nevyZaduje zadné dalSi souvisejici stampgdmiiujici nebo vyvolané investice.

j) Seznam pozentka staveb déenych provaéhim stavby (podle katastru nemovitosti)

Viz samostatna gFiloha E2

A.4  Udaje o stavig

a) Nové stavba nebo 2ma dokoidené stavby

Jedna se o0 novou stavbu prodlouzeni splaskovynhlikainich skracti a kanalizanich
odbaieni v obci Dolni B&va. Vyvolané peloZzky vodovodu jsou zémou stavajici stavby.

b) el uzivani stavby

Po dokogeni bude stavba kanalizace slouZit k odvedeni lesplgg€h odpadnich vod z
rodinnych dom a objekfi oktanské vybavenosti v obci Dolni 8& do stavajici splaskové
kanalizace v obci Dolni Bea. Touto jsou odpadni vody dale odvedeny do kzamedi nista
RozZnov p. R., ukorenéCOV Zuli.

c) Trvala nebo dfasna stavba

Jedna se o novostavbu trvalého charakteru.

d) Udaje o ochranstavby podle jinych pravnicledpisi

Nejedné se o kulturni pamétku.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadawa stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Obecré technické pozadavky na vystavbu vodnicih d vodovodu a kanalizace podle
vyhlasky ¢. 590/2002 Sb. byly v PD dodrzeny. V prostoru wybta je nezbytné respektovat
ochranna pasma jednotlivych inzenyrskych siti dislypsnychCSN a podminek jejich spréafcFxi
soutthu a KiZzeni musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti pod®BN 73 6005 - Prostorové
uspdadani siti technického vybaveni.

Béhem vystavby nebude doprava na ¢gof/ch komunikacich ipruSena, ale pouze
omezenakomunikace musi byt staleijezdna pro vozidla HZS a zachranné sluzby.

Projekt néeSi bezbariérové uzivani stavby.

f) Udaje o splani pozadavk dotenych orgah a pozadauvk vyplyvajicich z jinych
pravnich pedpisi

Pozadavky orgdn statni spravy a déénych organizaci jsou doloZzeny v samostatné
dokladovécéasti. Obecné pozadavky orgéstatni spravy a dégnych organizaci jsou v projektové
dokumentaci zohledmy. Fipominky a pozadavky d&enych orgaé jsou do projektové
dokumentace zapracovany a musi biyrgalizaci stavby respektovany.

g) Seznam vyjimek a ulevovyébSeni

Nejsou znamy.
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h) Navrhované kapacity stavby

Jedna se o novou stavbu splaskovych karalizh skract a kanalizanich odbgek a vyvolanych
prelozek vodovodu.

- celkovéa délka kanalizaich skiraca PP DN 250 mm 9804,5 bm

- celkovéa délka kanalizaich odb@éeni PP DN 150 mm 1186,0 bm
- celkovy pa@et kanalizanich odbgdeni PP DN 150 mm 286 ks

- prelozky vodovodu PE DN 80 mm 225,0 bm
- prelozka vodovodu PE DN 100 mm 645,0 bm
- prelozky vodovodu PE DN 150 mm 219,0 bm
- ptepojeni vodovodnichifpojek PE DN 25 mm 52 ks

- ptepojeni vodovodnichifpojek PE DN 25 mm 62,0 bm

Kanaliza&ni skErate a kanalizéni odb@eni v rdmci neuznatelnych nakiad

- celkova délka kanalizaich skract PP DN 250 mm 367,0 bm
- celkova délka kanalizamich odb&éeni PP DN 150 mm 62,0 bm
- celkovy pa@et kanalizaénich odbgdeni PP DN 150 mm 14 ks

i) Z&kladni bilance stavby (p@by a spatby médii a hmot, hospoaai a defovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpademisi, tida energetické natoosti budov apod.)

i1) MnoZstvi a kvalita odpadnich vod
- pocet obyvatel
Pcacet now odkanalizovanych obyvatel: 890 EO (ekvivalentrablyvatel).

Pro navrh kanalizace je uvazovan celkovygid390 EO

- pramérné denni mnozstvi p@ PEO x 100 l/ob/den = 890 x 100 = 89.000 l/den

- maximalni denni mnozstvi m(? pr kd =89.000 x 1,4 =124.600 l/den=1,51/s

- maximalni hodinové mnozstvi h@ me kh/24 =124.600 x 2,1/24 =10.902,5 I/hod
Qh =3,11l/s

- ro¢ni mnoZzstvi vody Q: pr 365 = 89.000 x 365 = 32.485,0 m3/rok

12) Navrzeny profil kanalizace

Max. hodinové mnoZstvi splaskovych odpadnich &od Qh = 3,1 I/s. Minimalni gmer
stoky podleCSN 756101 je DN 250 mmiPpodélném sklonu 0,6 %ini kapacita potrubi 44,0 I/s
pii rychlosti 1,15 m/s. Kapacita potrubi je tedy 1vy&3i neZ max. hodinovy {dok.

13) Odpady vzniklé fi vystavie

Stavebni a demaiii odpady:

170101 Beton 1,5°m
170107 Swsi nebo oddené frakce betonu,cihel a taSek 30m
170203 Plasty 3,0m
170301* Asfalt. srsi s obsahem dehtu 300,6 m
170302 Asfalt. sisi bez dehtu 700,0°m
170504 Zemina a kameny 5000°0 m
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A.5

Zhotovitel stavby je povinen zajistit manipuladirmto odpadem podle platnycheplpigi.

j) Zakladni pedpoklady stavby

Stavba bude realizovana v zavislosti na ziskardado$ pedpokladem zahajeni v roce 2018.

k) Orient&ni naklady stavby
Cca 70.000.000,- K

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥&zeni
Stavba je pedlEZne ¢lenéna do nasledujicich inZenyrskych objekt
SO 01 Kanalizéni skErace

SO 02 Kanalizéni odba@eni
SO 03 Pelozky vodovodu
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