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1. UVOD

1.1. Popis stavebniho objektu, jeho famst a technickéeSeni

SO 03 PRelozky vodovodu je sasdsti projektu ,Prodlouzeni splaskové kanalizaceébai o
Dolni Betva“, kterytreSi zndny tras stavajicich vodovodnithdi DN 80-150 mm s ohledem na rov
navrzené kanalizai skErace.

Jedné se oiploZeni sedmi Usékstavajicich vodovodnictadi z potrubi LIT DN 80, 100 a
150 mm a OC DN 100 mm, uloZenych pod arovni terdtaré nenarusi vzhled okoli stavby.
Vodovodnitady jsou v majetku VaK Vsetin, a.s.

1.2. Rehled délek projektovanychigdoZzek vodovodu arppojovanych vodovodnicHipojek

Prelozky vodovodu :
Prelozka V1 - PE DN 80 mm 66,3 bm
Prelozka V2 - PE DN 80 mm 106,5 bm
Prelozka V3 - PE DN 80 mm 52,0 bm
Prelozka V4 - PE DN 100 mm 545,3 bm
Prelozka V5 - PE DN 150 mm 160,8 bm
Prelozka V6 - PE DN 150 mm 57,5 bm
Prelozka V7 - PE DN 100 mm 99,6 bm
Celkova délka vodovodu 1088,0 bm
Pripojky vodovodu :
Pripojka P1-P52 - PE DN 25 mm 52 ks
Pripojka P1-P52 - PE DN 25 mm 62,0 bm

Délky jednotlivych podchoi:

Podchod P3 15,2 bm

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1. Popis trasiplozek vodovodu

Trasa kanalizanich skract je misty vedena w$né blizkosti se stavajicim vodovodem,
vedenymi v soukhu s no¥ navrhovanou kanalizaci. \Ekterych Usecich se bude nutnéibfizit
k vodovodu natolik, Ze jej bude nutndi pykopovych pracich obnazit, podépje proti jejimu
naruSeni, respektive padu do oteviraného vykopsra k nim gifadit now navrhovanou oddilnou
kanalizaci. Neni vylokena ani pipadna vymina rékterych Usel vodovodu, a to v Usecich, které
nebude mozno ani podép

Délka podegeni stavajicich inZenyrskych siti se v této faziagpvani projektu odhaduje
celkem na 750 m a provederejmzek vodovodniho potrubi v délce 1088 m. Matey@trubi pro
piipadné pelozky siti, skutény rozsah jejich podépni, gFipadré znovuzizeni gislusného Useku
bude stanoven a#igpracovani realizani dokumentace stavby.

V ramci stavby bude provedenorepojeni véejnych ¢asti 51 stavajicich vodovodnich
piipojek.

PreloZka vodovodu ,V5* kiZzi vodot&e Dolni Rozpity potok.

2.2. Situgéni zangteni a vyt¢eni trasy

Situani zangteni je provedeno v &htku 1:500 v sotadném systému JTSK a vySkovem
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systému Balt po vyrovnani. Vyigni tras pelozek vodovodu je provedeno pomoci ismlinic
jednotlivych lomovych bodl v sodadném systému JTSK vizilpha 2017.14-30/6 Vytpvaci prvky
stavby. Trasy jsou zakresleny fkilpze 2017.14-2/4 Koordigai situace 1 az 2017.14-10/16
Koordinaini situace 13 a vifloze 2017.14-2/17 Katastralni situace 1 az 20+1/49 Katastralni
situace 3.

2.3. Material a uloZeni potrubi

PreloZky vodovodnihdadu ,V1* - V3" jsou navrZzeny z potrubi PE100, SOR, DN 80
mm, D x t = 90 x 8,2 mm s ¥$im ochrannym pla&m, v celkové délce 225,0 m.ré¢tozky
vodovodnihatadu ,V4* a V7" jsou navrzeny z potrubi PE100, SRR, DN 100 mm, D xt =110 X
10,0 mm s v&Sim ochrannym pla&m, v celkové délce 645,0 m.idozky vodovodnihdgadu ,V5*

a ,V6" jsou navrzeny z potrubi PE100, SDR 11, DND¥Bm, D x t = 160 x 14,6 mm s&8&im
ochrannym plagm, v celkové délce 219,0 m. Potrubi z PE bude spoj svéovanim na tupo,
nebo elektrotvarovkami.

Pro spojovéani firubovych armatur a tvarovek uloZenych pod povrckent budou pouZity
Srouby z nerez oceli typu A2—korozivzdorné a matkyerezi typu Ad—kyselinovzdorné.

Potrubi bude uloZeno do otené vykopové ryhy 8y 1,1 m se svislymi 8hami, pazenymi
piiloznym pazenim, na &kopiskové loZe tl. 100 mm. Vykopek bude odvezemankomunikace.
Trouby budou opaény hutgnym SErkopiskovym obsypem se zrny max. 20 mm, do vySKy r3tn
nad horni hranu potrubi a dale zasypanyrk&m, hutgnym po vrstvach za ¢éasti zastupce
provozovatele vodovodu. Hutimi obsypu a zasypu bude provad pouze po stranach potrubi podle
technologického postupu vyrobce trub.

Napojeni bude provedeno na obou koncitdlgZky jiS€nou spojkou, osazenou na konce
stavajiciho vodovodnihdadu. Veskeré vodovodnitipojky budou na feloZeny vodovodniad
piepojeny, hydranty a s&ki uzaery budou osazeny vipodnich mistech.

Na trase felozky “V4” budou osazenytyii podzemni hydranty DN 80 mm, H1-H4, na
pieloZce vodovodu ,V5* budou osazeny podzemni hydranty DN 80 mm, H5-H7, plnici funkci
odvzdusani a odkaleni vodovodu.

U tvarovek budou pouZzity ji§hé spoje a pod armaturami budou osazeny betonasr@éop
bloky podleCSN 75 5410 — Bloky vodovodnich potrubi.

Na potrubi bude ifipevrén vytycovaci vodi CYKY 4 mm2, nad potrubim budeiqu
zasypem ryhy uloZena vystrazna félie bilé barvpwadu sCSN 73 6003 Ozrmvani Gloznych
zarizeni vystraznymi foliemi. Vy®ovaci vodé bude vyveden volnou srkou pod poklopy
zakopovych souprav Soupat a hydfarpired zasypem bude provedena jeho @mhkzkousSka za
Ucasti zastupce provozovatele vodovodu.

Pred zasypem potrubi je nutno provést Zasti zastupce provozovatele vodovodu tlakovou
zkou3ku dleCSN 75 5911 a desinfekci potrubi.

Propojeni nového potrubi se stavajicim potrubimebptovedeno po vyhovujici tlakové
zkousce potrubi a rozboru vody z potrubi.

Napojeni na stavajici rozvod vody je patrné z vsre 2017.14-30/3 Kladeské schéma.

2.4. Repojeni vodovodnichifpojek

V ramci stavby bude provedenorepojeni véejnych ¢asti 51 stavajicich vodovodnich
piipojek, Fipojkové uzaery budou umisiny ve véejném prostranstvi.

Prepojeni véejné ¢asti vodovodnich iipojek, tedycasti umisiné na véejném prostranstvi
od mista napojeni naigkladany vodovodnfad po hranici soukromé parcely bude provedeno
z tlakového potrubi z tlakového potrubi z PE 100BDR 11 s v&§Sim ochrannym plaéin DN 25
mm (D x t = 32 x 3,0 mm). Potrubi z PE bude spaéjovelektrotvarovkami.

Potrubi bude uloZzeno do otené vykopové ryhy &y 0,6 m se svislymi 8hami, pazenymi
piiloznym pazenim, na loze tl. 100 mm z prosaté zgmiaykopu se zrny max. 20 mm. Trouby
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budou opatny hutgnym obsypem z prosaté zeminy z vykopu se zrny @@xmnm do vysky 300
mm nad horni hranu potrubi a dale zasypany zenminogkopu se zrnem max. 30 mm, hiriau po
vrstvach.

Na potrubi PE budeijpevrin vytycovaci vodé CYKY 4 mnf, nad potrubim budeted
zasypem ryhy uloZena vystrazna félie bilé barvypwadu sCSN 73 6003 Ozr@vani GloZznych
za‘izeni vystraznymi féliemi.

Prepojeni vodovodnich ffpojek bude provedeno pomoci univerzélnich navdiéha
uzawrovych paé PE potrubi v profilu DN 150 mm, DN 100 mm a DN ran.

Napojeni nového PE potrubiipojky na stavajici potrubi bude provedeno pom&D |
tvarovky s vystupem dle ¥$iho ptiméru piipojovaného potrubi. Skladba navrtavky je patrna ze
samostatného vykresu.

Pred zahdjenim praci je nutno & profily stavajicich pipojek pop. prizpusobit skladbu
piepojeni profilu stavajiciifpojky. U pipojek, které budouippojovany na stavajici potrubi je nutno
prowiit také vrgjSi pimér a material potrubi. Vifpac zjiSténi jinych hodnot, nez je uvedeno
v dokumentaci, je nutno pouzit navrtavaci pas pigly$né potrubi.

Napojeni vodovodnichifpojek je patrné zidohy 2017.14-30/5 Schématipojek vody a
piilohy 2017.14-30/6 Tabulka‘ipojek.

2.5. Sekni uzavry

V rdmci stavby bude osazeno 9 &gikh uzagra DN 80 - DN 150 mm. Seki uzavry
budou osazeny se zemni zakopovou soupravou a pwklopsazenym na betonovém prstenci do
arovré upraveného terénu. Zakopova souprava mimo vozavkyimo mista s pohybem vozidel
bude pouzita Tuh&, v opaych pipadech Teleskopicka. Soupéatka usmiét v komunikaci budou
opateny teleskopickymi poklopy. Pod poklopy budou poufodkladové desky z betonovych
prefabrikét, plastuci litiny.

Sekni uzéery budou v terénu oztiany orientanimi tabulkami podleCSN 75 5025
Orientani tabulky rozvodné vodovodni &itupevinymi na plot nebo budovu.

2.6. Osazeni podzemnich hydrant

Na trase vodovodnitelozky ,V4“ a ,V5“ bude osazeno 7 podzemnich hydéard1-H7, DN
80 mm, plnici funkci odvzdugni ¢i odkaleni vodovodu. Navosazené podzemni hydranty DN 80
mm budou opdeny litinovym poklopem, osazenym na betonovém pcitdo Urove upraveného
terénu podle vykresti 2017.14-30/4 Podzemni hydrant.

Podzemni hydranty budou v terénu ammy orientanimi tabulkami podleCSN 75 5025,
upevrgnymi na plot nebo budovu.

2.7. Podchod pod vodatie

Trasa pelozky vodovodu ,V5* Kizi Dolni Rozpity potok. KZeni geloZzky vodovodu
s vodnim tokem je navrZzeno protlakem z ocelovéltyoDN 250 mm. Protlak bude veden pokud
mozno kolmo na osu toku, minimalni kryti mezi pdwem potrubi protlaku a dnem tokimi 1,0 m a
¢ela protlaku budou umista minimalg 1,0 m za tehovou hranou. Protlak bude proveden ze
startovaci jamy o rozénech 4,0 x 1,5 m a ukdan v prostoru manipulai jamy o roznsrech 1,5 x
1,5m.

V mist kiizeni gelozky ,V5“ s vodnim tokem bude trasa vodovodu \&#®ma pomoci
orienta&nich sloupk modré barvy umighych min. 2,0 m odiehové hrany.

Provedeni podchodu pod tokem je patrné z vykée2017.14-30/6 Kzeni vodotai.
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2.8. Oprava povrchu mistnich komunikaci

Povrch mistnich komunikaci nad vykopovou ryhou buddstragn odfrézovanim
profezaného Zi¢ného krytu.

Vykop v mistni komunikaci bude proveden wizautém asfaltovém koberci. Po uloZeni a
obsypani vlastniho potrubi a armatur bude vykopoyida zasypana huinym Sgrkem. Po
provedeném vyrovnani a zhém plaré zasypu nad potrubim budou obnoveny konstmikrstvy
asfaltové komunikace:

ACO 11: - asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu AC 40 mm
- spojovaci pogk 0,5-0,7 kg/m
- obalované kamenivo ACP 16+ 60 mm
- spojovaci pogk 0,5-0,7 kg/m
- kamenivo zpewné cementem SCsf 150 mm
- Srkodrt frakce 0-63 mm S 150 mm

Styené spary budou zality modifikovanou asfaltovouvialu, nap. BIGUMA Plast.

NaruSeny povrch dlagdych¢i asfaltovych povrch chodniki a viezdi k nemovitostem bude
opraven do fwodniho stavu. #odni dldzdny povrch bude rozebrdn a material pouzit pro
naslednou obnovu povrchu.

2.9. Podzemniiiekazky

Podzemni fekédzky znamé projektantovi jsou zakresleny v sitimastavby v réritku 1:500.
Vedeni musi byt fed zahdjenim zemnich praci na gisttycena, pi vystaviz podegena a zajina
proti poruSeni. fed zahozem musi byfipvan gislusny spravce sitk jejich pevzeti. Bi soulzhu a
kiizeni musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti pdd&N 73 6005 - Prostorové ug@dani siti
technického vybaveni.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenostspulEhu podzemnich siti v m:

silové sdlovaci plynovodni stokové sit
Druh siti kabely kabely potrubi NTL a karpilpojky
Vodovodni si a gipojky 0,40 0,40 0,5 0,60
Nejmensi dovolené svislé vzdalenostikFizeni podzemnich siti v m:
silové sdlovaci plynovodni stokoveé &it
Druh siti kabely kabely potrubi NTL a kamaipojky
Vodovodni si a gipojky 0,40 0,20 0,15 0,10

2.10. Provizorni femoséni a lavky pro psi

Prejezd vozidly pes vykopovou ryhu po dobu vystavby bude zajiStprovizornim
piremosénim Stky 3,5 m. Nosna konstrukcégmostni bude tvéena 6-ti ocelovymi profily E. 18,
které budou uloZeny nai@&nych hranolech 26/15 cm. Pojezdova plocha budeasmsh z
dievénych hranal 26/15 cm, délky 310 cm.i@mostni bude z obou stran opaho zabradlim vySky
1,0 m z dewenych hranal 10/10 cm a foSen 5/20 cm.

Provizorni vstup do okolnich objekbude pro jejich nav&tniky zajis€n dievénymi lavkami
pro psi, ulozenymi nad vykopovou ryhou v mistech vétdp objekii. Lavky Stky 1,2 m sestavené
z dievenych hranal 18/14 a z desek $. 1,2 m budou zab&zpe proti padu osob oboustrannym
zabradlim vySky 1,1 m. Oboustrannym zabradlim matezpéena i vykopova ryha. Vykopova ryha
bude oteiena pouze na nezbytnutnou dobu. Lavky afpmoseni mohou byt vyuZity vicenasoén

-5- 2017.14-30/1



v zavislosti na postupu vystavby kanalizace.

4. BILANCE POTREBY VODY A TLAKOVE POM ERY V SITI

Jedna se ofiploZeni stavajicich usgkvodovodnichiadi, spoteba vody v dané lokatit
ziistava nezimena.

RPekladané useky vodovodu budou realizovany ve stepréfilu a v mirg odliSné trase jako
stavajici zasobovatad. Tlakové porry ve vodovodni siti se tedy stavbou némam

5. ZEMNI PRACE

Veskeré zemni prace prowvddile CSN 73 3050 Zemni praceid®l zahajenim zemnich praci
je investor povinen zabezfievyty¢eni veSkerych podzemnich a nadzemniek@zek.

Vykopové prace budou prov&dy strojré v zemirg 3. a 4. tidy téZitelnosti, v mistechiiZzeni
a soubhu s podzemnimiiekazkami bude provedencni vykop. Zgtny zasyp v komunikaci bude
proveden &rkem aZ po konstrukci vozovky. Po ukeni zasypu bude povrch uveden deqganiho
stavu opravou poruSenych komunikaci. V komunikaodeb proveden vykop v #anutém
asfaltovém koberci. Vifpadt kiizeni melior&niho potrubi je nutno toto potrubi vyspravit.

Vykopova ryha se #{ou ve di& 1,1 m se svislymi 8hami bude paZenaifpZnym pazenim.
Vykopek bude ukladan vedle vykopové ryhy a budezpiquro z@tny hutrény zasyp s max. zrnem
30 mm. V mist s nedostatkem prostoru bude ukladan na mezidepmteinou investorem stavby.
Prebyte&ny vykopek bude odvezen do vzdalenosti 20 kniipenou skladku, @denou investorem
stavby.

Pri provadni vykopovych praci je nutno v souladu s platnyi@dpisy zajistit bezggost
téchto praci, zajistit stabilitu provedenych vykop stabilitu navazujicich a sousednich olfjekt
konstrukci.

Béhem vystavby musi byt zajgt prijezd a pijezd vozidel k bytovym dofm, rodinnym
domkim a ke garazim.

6. TH UKAZATELE

- prelozky vodovodu z PE potrubiDN80 mm ... 5,22bm

- prelozky vodovodu z PE potrubi DN 100 mm ... 450 bm

- prelozky vodovodu z PE potrubi DN 150 mm ... 192 bm

- podepeni stavajicich inzenyrskychsitit =~ ... 750

- osazeni sekiho uzd¢ru DNBO MM . 1 ks
- osazeni sekiho uza¢ru DN 1200 Mm .. 4 ks
- osazeni sekiho uza¢ru DN 150 mm .. 4 ks
- osazeni podzemniho hydrantu DN80O mMm ... 7 ks

- prepojeni vodovodnichifpojek z PE potrubi DN 25 mm ... 52 ks
- prepojeni vodovodnichifpojek z PE potrubi DN 25 mm ... 62,0 bm
- podchod pod vodoté- ocel. chrarika DN 250 mm -1 ks ... 15,2 bm
- provizorni gemoséni . 1ks

- lavky pro@si . 1ks
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