


 
 

 

SO 02 Kanalizační odbočení 
 

1. Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce, 
      o průměru DN 150 mm, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP-MD 
      vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 14758-1    .....  1186,0 bm 
2. Kanalizační tvarovka z PP-MD, DN 150 mm, oblouk 45°   .....  169 ks 
3. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost D400   .....    57 ks 
4. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost B125   .....  112 ks 
5. Betonový konus pro korugovanou šachtovou troubu DN 425 mm  .....        169 ks 
6. Dno čistící a revizní šachtice PP DN 425/250/150 mm    .....        169 ks 
7. Korugované potrubí PP šachty DN 425 mm, délky 2,0 m   .....        169 ks 
8. Hrdlová záslepka z PP-MD 
       vnější rozměr De 160 mm, vnitřní rozměr DN 150 mm   .....        169 ks 
 
SO 02 Kanalizační odbočení - neuznatelné náklady 
 
9. Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce, 
      o průměru DN 150 mm, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP-MD 
      vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 14758-1    .....       62,0 bm 
10. Kanalizační tvarovka z PP-MD, DN 150 mm, oblouk 45°   .....      5 ks 
11. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost D400   .....      3 ks 
12. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost B125   .....      2 ks 
13. Betonový konus pro korugovanou šachtovou troubu DN 425 mm  .....            5 ks 
14. Dno čistící a revizní šachtice PP DN 425/250/150 mm    .....            5 ks 
15. Korugované potrubí PP šachty DN 425 mm, délky 2,0 m   .....            5 ks 
16. Hrdlová záslepka z PP-MD 
      vnější rozměr De 160 mm, vnitřní rozměr DN 150 mm    .....            5 ks 
 


