[image: image1.png]5

Méstsky urad Roznov pod RadhoStém
Odbor vystavby a izemniho planovani
Letenska 1918, 756 61 RozZnov pod Radho$t€m

C.j.: MEU/Vyst/2605/2008/N&-67 /\}[ Roznov pod Radhostém, dne 1.10.2008
Vytizuje: opravnéna ufedni osoba - Ing. Némeckova, tel.: 571 661 116
datum vypraveni: = { -10- 2008

Obec Dolni Be§va .
756 55 DOLNI BECVA 340

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI
VEREINOU VYHLASKOU
Vyrokova ¢ast:

Méstsky afad RoZnov pod Radho$tém, odbor vystavby a izemniho planovani, jako specidlni stavebni

Gifad pfislu$ny podle § 40 odst. 4, pism. a) zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném

znéni (dale jen ,,zakon o pozemnich komunikacich®), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109 az 114

zékona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd€jsich
predpist (dale jen "stavebni zdkon"), Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 20.8.2008 podal '

Obec Dolni Becva, IC 00303747, 756 55 Dolni Be¢va 340

(dale jen "stavebnik™), a na zdkladé tohoto pfezkoumani:
.}

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
"Cyklostezka tidolim RozZnovské Be¢vy - Dolni Be¢va"

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 18/2, 26/1, 26/3, 26/6, 26/10, 26/11, 26/13, 26/14, 26/19, 26/20,
26/25, 26/27, 215/4, 262/2, 388/4, 399/1, 399/3, 402/2, 437, 438, 441/1, 441/5, 453, 465/1, 540/2, 541/1,
551/1, 1167/5, 1170/1, 1197/2, 2643/1, 2643/6, 2690/10, 2695, 2701/1, 2701/2, 2707/2, 2707/6, 2707/7,
2707/11, 2707/14, 2708/1, 2708/2, 2716/2, 2716/12, 2716/47, 2716/57, p. p. k. 211/1, 215, 261, 262/4 v
katastralnim Gzemi Dolni Beéva.

Stavba obsahuje:

- T¥i useky cyklostezky dlouhé 756 m + 1 075 m + 1 542 m = celkem 3 378 m s asfaltovym povrchem
v §ifce 3 m s oboustrannou $térkovou krajnici §irokou 25 cm, pouze v usecich km 18,473 a 18,506
bude prava krajnice tvofena prodlouzenym stavajicim bfehovym opevnénim feky (kamenna dlazba na
MCQ), vkm 19,205 bude krajnice stezky v misté sjezdu k brodu ptizpisobena provoznimu zatiZeni
spravee toku, v useku km 19,365 — 19,420 je Sitka vozovky postupné zlizena aZ na 1,2 m podél
pozemku parc.¢. 384/3 v k.. Dolni Becva, v Giseku km 19,420 — 19,483 je krajnice stezky tvofena
betonovou palisaddou, dsek km 18,542 — 19,365 je navrzen k obEasnému pojezdu techniky do 25 t,
viseku km 20,844 — 20,959 bude podél levé krajnice stezky svah zaji$tén zarubni zdi
z draitokamennych gabionii v délce 115 m, v km 21,258 bude krajnice stezky v misté sjezdu do feky
pfizpisobena provoznimu zatiZeni spravce toku, vuseku km 21,750 — 21,890 je Siftka vozovky
postupné zliZzena aZ na 2,0 m podél hranice s pozemky parc.8. 32/3 a 1159/1, Stérkova krajnice bude
v tomto useku vypusténa, v tseku km 22,211 — 22,246 budou vzduiné strany svahil zajistény opérnou
zdi z dratokamennych gabionii, stezka v useku km 22,140 — 22,242 bude ziZena az na 2,5 m, tsek
20,700 — 22,140 je navrZen k ob&asnému pojezdu techniky do 25 t.
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Lavka — kfiZzeni ptitoku Roznovské Becvy u mostu do golfového aredlu délky 13,1 m (délka nosné
konstrukce 9,1 m, délka pfemosténi 7,89 m), Sitky 3,1 m (8ifka prichoziho prostoru 2,5 m),
s difevénou nosnou konstrukci s monolitickou Zelezobetonovou spodni stavbou; lavka pres
Roznovskou Becvu u golfového hfisté délky 75 m (délka nosné konstrukce 61,15 m, délka
pfemosténi 31,0 m), Sitky 3,96 m (Sitka prichoziho prostoru 2,5 m), socelovou konstrukei
s monolitickou Zelezobetonovou stavbou; lavka pies Dolni Rozpity potok délky 18,80m (délka nosné
konstrukce 13,59 m, délka pfemosténi 12,34 m), $itky 3,6 m (Sitka prichoziho prostoru 3,0 m),
s dfevénou nosnou konstrukei s monolitickou Zelezobetonovou spodni stavbou; lavka pfes Majertiv
potok délky 10,16 m (délka nosné konstrukce 6,5 m, délka pfemosténi 5,05 m), §itky 3,6 m (3ifka
prichoziho prostoru 3,0 m) s dfevénou nosnou konstrukei a monolitickou Zelezobetonovou spodni
stavbou.

v km 21,788 bude vybouran betonovy pilif se schodi$tém stavajici lehké lavky véetné jeji demontéze

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval oprdvnény projektant;
ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho tGfadu.

Stavebnik ozndmi stavebnimu ufadu termin zah4djeni stavby.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat pfedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych
zafizeni, zejména Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., poZadavky na bezpecnost o ochranu zdravi pfi
praci na stavenisti. P
Stavebnik ozndmi stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Po vytyCeni stavby.

b) Po provedeni krytu vozovky.

c) Po dokonéeni stavby.

Stavba bude dokon¢ena do 31.10.2010.

Stavba bude provadéna dodavatelsky odbornou firmou vybranou na zdkladé vybé&rového fizeni.
Nazev a sidlo firmy nahlasi stavebnik stavebnimu Gfadu pted zahéajenim stavebnich praci.

Pfi realizaci stavby nutno respektovat stanoviska a vyjadieni dotéenych orgind, spravce vodniho
toku RoZnovska Becva a spravei inzenyrskych siti:

Sprava CHKO Beskydy ze dne 29.8.2008, ¢.j. 4940/BE/08
Nejnutnéjsi myceni kfovin &i ojedin€lych vzrostlych stromd je mozné pouze v mistech télesa lavky.

Policie CR, okresni feditelstvi DI Vsetin ze dne 8.9.2008, &.j. ORVS-3169-4/CJ-2008-07:
provedenim bude odpovidat CSN 73 6101 a CSN 73 6110,

zhotovitel pted zah4jenim praci predloi na DI PCR Vsetin konkrétni navrh ptechodného dopravniho
znaleni v pfipad€, Ze bude dotéena komunikace a dojde k ovlivnéni, &i omezeni provozu a to dle
zasad pro piechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP-66 a zazada pfislusny silniéni
ufad o vydani stanoveni pfechodné Upravy dopravniho znadeni,
zhotovitel dale pozada piisluSny silniéni Ofad o vydani stanoveni mistni upravy dle § 77 odst. 2
zakona €.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich.

M&U Roznov p.R., odbor ZP ze dne 21.8.2008 &.j. MEU/OZP/1973/08/Slov 458-246.6
Veskeré odpady vznikajici pfi vystavbé je nutno pfednostné vyuZzit, nevyuZitelné odpady predat ke
zneSkodnéni firmé k této innosti vybavené a opravnéné.

M&U Roznov p.R., odbor ZP ze dne 5.5.2008 &.j. MEU/OZP/1110/08/ZPF/Bl-201/1a-2

povinnost fidit se zdsadami ochrany zemédélského pidniho fondu

odnimat jen nejnutnéjsi plochu zemédélského plidniho fondu

pfed zahajenim stavby vytyc€it v terénu hranice zaboru pidy

skryvat oddé€lené svrchni kulturni vrstvu pldy, popfipad€ i hloubé&ji uloZené zurodnéni schopné
zeminy na celé dotéené ploSe, postarat se o jejich hospodarné vyuZiti — skryvka svrchni kulturni

-
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vrstvy pldy bude provedena do hloubky 0,1 m na ploSe 2715 m2, tj. cca 272 m3. Tato bude
ponechéna na dotCenych pozemkovych parcelach a vyuZije se k zirodnéni a kone&nym upravam
zbyvajicich ¢asti dotéenych parcel.

- zahdjeni skryvky zalit aZ po nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- provadét prace tak, aby na zeméd€lském plidnim fondu a jeho vegetaénim krytu doslo kco
nejmensim Skodédm

- ucinit opatfeni k zabranéni aniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich zemé&d&lsky
pudni fond a jeho vegetacni kryt, které by mohly poskodit zemédé&lsky pidni fond

> Ms&U Roznov p.R., odbor ZP ze dne 23.4.2008 &.j. M8U/OZP/1033/08/LH/B1-221/1/3-2
V souvislosti s vystavbou ani budoucim uZivanim uvedené stavby nesmi byt dotleny zadné lesni
pozemky ani porosty na nich v jakémkoliv rozsahu.

» Krajska hygienicka stanice ZI. kraje ze dne 9.9.2008, &.j. VS 18182/217/2008

- Vprvnim stavebnim useku SO 101.1; km 17,750 — 18,506 prochazejicim ochrannym pasmem
vodniho zdroje UV RozZznov p.R. nebude pouZit betonovy nebo cihelny recyklat pokud bude
nahrazovana nevhodnd podkladova hutnéna zemina, vzhledem k moZnosti jeho kontaminace
neznamymi chemickymi latkami nebo bude jeho &istota doloZena vyluhovymi testy pfed uvedenim
stavby do provozu.

- Investor stavby zajisti v ochranném pasmu vodniho zdroje provadéni stavebnich praci a pouZiti -
stavebni techniky s vylou€enim rizika ovlivnéni jakosti nebo zdravotni nezdvadnosti podzemnich 13
povrchovych vod. RovnéZ zajisti prokazatelné informovani zamé&stnancd provadgjicich stavbu o
podminkach ochrany a ¢innosti ve II. ochranném pasmu vodniho zdroje, které je nutno béhem stavby
dodrzovat, pfed zapocetim stavby a dolozenim na KHS ZK a VaK Vsetin, a.s.

Pted uvedenim stavby do provozu budou doloZeny doklady prokazujici vhodnost pouzitych materialii
pro vystavbu povrchu vozovky v ochrafiném pasmu vodniho zdroje dle CSN 73 6121 vdetnd
vyluhovych testli zdravotni nezavadnosti pouZitych materidlit pro nové a recyklované asfaltové
materialy (CSN EN 13697-42) v prvnim stavebnim tseku SO 101.1.

» Povodi Moravy, s.p., Dfevai'skd 11, Brno ze dne ze dne 26.9.2008, &.j. PM045214/2008-203/Fi

- Vecelém uzemi katastru bude dodrZena min. vzdalenost 1m mezi okrajem cyklostezky a
biehovou hranou toku a pii¢nych objektl v toku ( zavazani stuptili, jezi, terénni Gpravy — zafezy
anaspy), vyjimku tvoii useky: km 17,800 — 17,875; 17,98 — 18,040; 18,542 — 18,610; 19,335 —
19,4827, 20,727 — 20,968; 22,127 —22,215.

V usecich km 27,556 — 21,627, 21,834 — 21,8765 z divodu stisnénych podminek je moZno
pfiblizeni CS tolerovat pouze v tom pfipadé, pokud bude krajnice CS nahrazena zapu$ténym
obrubnikem.

- Zdivodu provadeéni udrzby a oprav na tocich nebo pfi jinych ¢innostech souvisejicich se spravou
tokit poZadujeme zachovani pfistupli k toku a moZnost uZivani pozemki v soubéhu s VVT.
Konstrukce povrchu CS celého useku ( vyjma nové budovanych lavek: dfevéné lavky pres Roz.
Be¢vu v km 19,483 — 19,515, fkm 19,126 a lavky pfes drobné vodni toky tseku km 22,140 -
22,242) bude pfizpiisobena pojezdu obvyklé techniky, pouZivané pii spravé a drzbé tokd o
hmotnosti do 25 t, Siftka komunikace 3,0m se zapu$€nymi krajnicemi.

-V celém useku trasy cyklostezky budou zachovany stavajici sjezdy a pfistupy k toku.

- Objekt SO 101.1 (km 17,750 — 18,506):
protaZeni dlaZeb v km 18,470 — 18,510 bude v majetku investora CS.

- Objekt SO 101.3 (km 20,700 —22,246):

- zvySena opatrnost pfi pracich v blizkosti jezii Dolni Solansky (km 21,034 — 21,070; i.km
20,535) a Stredni Solansky (km 22,015 —22,045; . km 21,524)
provadény ruéné

- useky km 21,556 — 21,627; 21,834 — 21,8765 na ndvodni strané bude $térkopiskova krajnice
nahrazena zapu$ténym obrubnikem.

- Objekt SO 202 lavka pies Roznovskou Be¢vu u golfového hiisté (km 19,483 — 19,515; . km
19,1255): - biehové opevnéni pod konstrukci lavky bude plynule navazovat na stavajici podélné
opevnéni toku - veSkeré opevnéni, které bylo v ramci vystavby rozebrano, bude uvedeno do
pivodniho stavu. .
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- Bé&hem vystavby nesmi dojit k posSkozeni biehd, zneisténi toku stavebnim odpadem a dalSimi
latkami nebezpenymi voddm. Zavadné latky, lehce odplavitelny materidl ani stavebni odpad
nebudou volné skladovany na biehu ani v blizkosti vodniho toku. PouZivané mechaniza&ni
prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrZovana preventivni opatieni
k zabranéni pripadnym tkaplim ¢i unikdm ropnych latek.

- Pro nahradni vysadbu nedoporu€ujeme vysadbu jasani a jefabt z divodu vyskytu houbovych
infekei.

- Provoz cyklostezky se bude fidit schvalenym provoznim fadem odsouhlasenym Povodim
Moravy, s.p.

- Vlastnik cyklostezky =zajisti vramci bézné udrzby cyklostezky odstrafiovani piekazek na ni
(vétve, naplaveny material), odpovida za jeji stav z hlediska bezpe€nosti pojezdu cyklisti .

-V pfipadé oprav a tprav vodnich tokt, nebo pfi jinych ¢innostech souvisejicich se spravou tokd
miiZe byt provoz na cyklostezce podnikem Povodi Moravy, s.p. na potfebnou dobu bez néhrady
omezen nebo pferuéen
(Ing. Polaskova - tel. 571613009) bude v casovém preds‘uhu min. tyden pisemné oznameno
zahajeni praci, spravce bude pfizvan k pfedani stavenisté, ke kontrolnim dnim a k pfedani stavby
po ukonéeni praci.

- Investor stavby pfed zapocetim stavebnich praci predloZi na provoz PM, s.p. ve Valasském

- Po ukonceni stavebnich praci musi byt dotéené pozemky uvedeny do ptivodniho stavu a veskery
prebytecny material odstranen Uvedeni brehu VVT do puvodmho stavu bude plsemne potvrzel}o
stavby

- Ptimy spravce bude v Casovém predstihu min. tyden pisemné pfizvan k zdvéreéné kontrolni
prohlidce stavby pfed vyddnim kolaudadniho souhlasu, kde mu bude pfedano zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby CS (v&etn® soubdhu s VVT, kiiZeni, upravy opevnéni atd.) ve
vhodném meéfitku (ve vySk. systému Balt. po vyrovnani snavizanim na JTSK) v tisténé i
digitalni formé& a odsouhlaseny provozni fad CS.

- Povodi Moravy, s.p. nebude piebirat cyklostezku a souvisejici objekty (napf. biehové opevnéni
vyvolané stavbou cyklostezky, nésypy) do své spravy ani majetku ( tj. nebude pfebirana do
majetku CR, ke kterému mé pravo hospodaieni Povodi Moravy, s.p. ).

- Jedno pare kompletni DSP (odsouhlasene a totozné sDSP predlozené stavebnimu ﬁfadu) a

vvvvv

kontrolni &innosti.

> CEPS, a.s. ze dne 4.4.2008, &.j. 12712
V oblasti se nachazi vedeni 220 kV ¢. 270 RZ Liskovec-Slovensko. Ochranné pasmo vedeni 220 kV
je stanoveno zakonem ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni zédkona &. 670/2004 Sb., a je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vySe uvedeného vedeni ve vodorovné vzdalenosti 20 m od
krajniho vodice méfené kolmo na vedeni.
V ochranném pasmu elektrického vedeni je zakazano zejména:
Pojizdét pod elektrickym vedenim tak vysokymi vozidly, naklady nebo stroji, Ze by mohlo dojit
k ptibliZeni vodi&iim bliZe neZ stanovi CSN EN 50110-1 ed. 2 (PNE 3300000-6).
V pfipadé vedeni 220 kV je normou stanovena max. vzdalenost moZného pfibliZzeni vySkového bodu
strojii, mechanizm a dalSich pracovnich zafizeni k vodi¢i k vodi¢i vvn na 4 m.
Zahajeni praci v ochranném pasmu vedeni musi byt nejméné 15 dnl pfedem nahldSeno majiteli
CEPS, a.s. pracoviité PsPS Vychod, tel.:59 111 2286, fax: 59 111 2289.

» CEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.2.2008, ¢j. 1016308488

Dojde ke styku se zafizenim distribuni soustavy — podzemni vedeni NN 0,4 kV, nadzemni vedeni
NN 0,4 kV, nadzemni vedeni VN 22 kV, které je chranéno ochrannym pasmem dle zdkona
¢.458/2000 Sb. § 46 nebo technickymi normami, zejména CSN 33 33 01.

Stavebnik zajisti ochranu zatizeni energetické spole&nosti v rozsahu daného zakonem &.458/2000 Sb.,
piislugnymi CSN, PNE a pfilozenymi podminkami tak, aby b&hem stavebni &innosti ani jejim
nasledkem nedoSlo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida za $kody jak na zafizeni energetické
spolecnosti, tak za $kody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osobam. Ochranu bezporuchového
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provozu zafizeni energetické spolecnosti béhem stavby i po jejim dokondéeni zajisti sam nebo u svych
dodavateld zejména tim, Ze beze zbytku splni podminky, které tvofi nedilnou soulést tohoto
stanoviska.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni:

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpeCovaci techniky je stanoveno v §46 odst.(5) Zak.¢.458/2000 Sb. a ¢&ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.
V ochranném pasmu podzemniho vedent je podle § 46 odst.(8) a (10) zakazano:

- zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky

- provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

- provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

- provadét ¢innosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto
zatizenim

- vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni t€Zkymi mechanismy

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst.(8) a

(11) zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

- Dodavatel praci musi pfed zah4jenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

- Vykopové price ve vzdalenosti 1 m od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.
V piipadé provedeni sond (ruéné€) mizZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

- Zemni prace musi byt provadény v souladu,s CSN 73 3050 (zemni préace a pki zemnich pracich
musi byt dodrZena vyhlaska ¢. 324/90 Sb.

- Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovana a
provedena zejména dle CSN 7306005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN
33 2000-5-52.

- Dodavatel praci musi oznamit pfislu§nému provoznimu utvaru CEZ Distribuce, a.s. zahéjeni
praci minimalné 3 pracovni dny piedem.

- Pfi potfebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanismy je tieba po dohodé
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

- Je zakdzdno manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadn¢ vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznaCeny vystraZznou tabulkou dle
CSN 34 3510.

- Pied zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatelem kabelu (pfisluiny provozni itvar CEZ
Distribuce, a.s.) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

- Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely f&dné¢ udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

- Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvy§ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Kazdé podkozeni zatizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okamZit¥ nahldeno prislusnému
provoznimu Utvaru ( v mimopracovni dobé€ pfipadné na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo
na zdkaznickou linku tel. 840 840 840).

- Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaeno pfislu§nému provoznimu Gtvaru.

- Po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a.s. nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma novych
rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu zatizeni CEZ
Distribuce, a.s. P¥ipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude CEZ Distribuce, a.s.
provadét na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto ochranném pasmu.

Podminky pro provadéni €innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni:

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46 odst.(3) Zak.¢€.458/2000 Sb. je souvisly prostor

vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené

kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé& jeho strany:
a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné
pro vodice bez izolace 7 metri, (resp. 10 metrli u zafizeni postaveného do 31.12.1994)
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pro vodice s izolaci zékladni 2 metry
pro zavésna kabelova vedeni 1 metr

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metrd, (resp. 15 metrd u zatizeni postaveného do
31.12.1994)

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst.(8) a (9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoz i uskladiiovat hoilavé a vybusné latky

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zatizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

4. provadét Cinnosti, které by znemoZziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly ptistup k témto
zafizenim

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst.(8) a
(11) zékona ¢&. 458/2000 Sb.

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pfi ¢innosti v jejich blizkosti je
viak tfeba dodrzovat minimalni vzdalenost 1 metr od neizolovanych Zivych &asti a pro stavby a
konstrukee je tieba dodrzet vzdalenosti dané CSN 33 33 01.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dle dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pobytu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zivym Eastem — vodi¢im blize nez2
metry (dle CSN EN 50110-1)

2. Jetaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v jakékoli poloze byly viechny
jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a mu51 byt zamezeno vymr§téni lana.

3. Je zakdzano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano provadét veSkeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bodi — sloupti nebo stozara.

5. Je zakazano upevilovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZiry
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN
50 10-1.

7. Pokud neni moZzné dodrZet body ¢. 1 aZ 4., je mozné pozadat pfislu$ny provozni utvar
provozovatele o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl.c.50/79 Sb., vypnuti a zaji$téni zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti,...)
pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni
stavbé.

8. V piipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o toto
pozéadat do 25. dne mésice m-2 pred pozadovanym terminem na mésic m. V pfipadé vedeni
nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim titadem nebo ohlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s § 93, zakona ¢. 458/2000 Sb. jako poruSeni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoZ zékona.

» RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.0. ze dne 21.8.2008, &.j.4225/08/152
dojde k dotéeni bezpe¢nostniho ochranného pasma VTL plynarenského zafizeni.

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodi a pfipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé strany od
pidorysu. Pfedpokladana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni cca 08 m — 1,5 m. Stavajici kryti
plynovodu a plynovodnich ptipojek musi byt zachovano.

- Pii skryvce a pred uloZenim Ziviénych vrstev, po dohodé s odpovédnym pracovnikem, provést
kontrolu t€snosti. Tuto kontrolu provadét i priibézné v pribéhu stavby.

-V mistech uloZeni plynarenského zafizeni vletné ochranného pasma neni povoleno pouzivat tézké
stavebni stroje pro hutnéni. Neni povolen piejezd té€zkych nakladnich vozidel a jiné t&€Zké stavebni
techniky. V pfipadé nutnosti prejezdu nad plynarenskym zafizenim véetné hutnéni je zhotovitel
stavby povinen .
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- pfi stavb& je nutno postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalgich
souvisejicich pfedpist

- Za stavebni Cinnosti se pro uUlely tohoto stanoviska povazuji vSechny &innosti provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni.

- Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je mozné realizovat pouze pti dodrZeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni
innosti, popf. upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle
§ 68 odst. 6 z.£.670/2004 Sb., a z.£.458/20008b. za &innosti bez naseho predchoziho souhlasu. Pt
kazdé zméné projektu nebo stavby, je nutné pozadat o nové stanovisko.

- Pred zahijenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vytyCeni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede prislusné regionalni centrum, zadost o vyty&eni
bude podana min. 7 dni pfed poZadovanym vytyCenim. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku( &islo
jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Bez vytyCeni a pfesného uréeni uloZeni plynarenského
zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny, vytyleni plynarenského zafizeni povaZujeme za
zahdjeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vyty&eni bude
sepsan protokol. .

- Bude dodriena_éSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04-tab.8, z.8.458/2000Sb., ve zndni pozdgjsich
pfedpist, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou

- Pracovnici provadé&jici stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zatizenf, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

- Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen udimt”
takovad opatieni, aby nedo$lo k poskozeni nebo ovlivnéni bezpelnosti a spolehlivosti provozu
plynarenského zatizeni. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude téZzena pouze ruéné bez
pouziti pneumatickych , elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi

- Odkryté plynarenské zafizeni bude v priib&hu mebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpe&eno

proti poskozeni

V ptipad€ pouziti bezvykopovych technologii ( napt. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti

provedeno obnazeni plynového zaiizeni a misté kfizeni

- Neprodlen€ oznamit kazdé i sebemenSi poskozeni plyndrenského =zafizeni ( v&. Izolace,
signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239

- Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede piislusné regionalni centrum. Zadost o
kontrolu bude podana min. 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plyn. zafizeni, ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano.

- Plynarenské zafizeni bude pfed zadsypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04

- Neprodlené po skonceni stavebni Cinnosti budou fadné€ osazeny v8echny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni

- Poklopy uzavérii a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. Hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrZovat stile pfistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni
¢innosti

- Ptipadné zafizeni stavenist¢, skladovani materidld, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni

- Bude zachovéana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni

- Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanizmt zabezpedit pripadny piejezd pies
plynarenské zatizeni uloZzenim panell v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

» Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. ze dne 4.9.2008, &. 01254/2008
P1i stavbé dojde ke stietu se zafizenim ve spravé Vodovodu a kanalizaci Vsetin, a.s.

- Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno pozadat o vytyCeni zafizeni ve spravé Vodovodi a kanalizaci
Vsetin, a.s.
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Spole¢nosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. je nutno ozndmit zahdjeni stavby s uvedenim
odpovédné osoby a kontaktu na ni.
Vseobecné podminky pro vydani stavebniho povoleni
Pfi provadéni praci, ani jejich nasledkem, jimiZ mohou byt dotfena vodohospodaiska zafizeni a
objekty v nasi spravé, je stavebnik (investor) povinen v souladu s platnymi pfedpisy a normami udinit
veskera opatieni, aby nedo$lo k ohroZeni nebo poskozeni vodohospodaiskych zafizeni a objektt,
majetku tfetich osob, zdravi a splnit nasledujici podminky:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

dodrzeni zakona ¢&. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdgjSich pravnich
predpist, véetné provadécich vyhlasek;
pisemné uvédomit spole€nost Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. o zahajeni praci nejméné 7
pracovnich dnil predem;
pred zahdjenim zemnich praci zabezpelit vytyCeni (z povrchu) vodohospodaiskych zafizeni
vnaSi spravé. V pfipadé nemoznosti vytyleni zafizeni zpovrchu budou stavebnikem
(investorem) provedeny ru¢né kopané kontrolni sondy. S vyty&enim budou prokazatelné
seznameni pracovnici, ktefi budou prace provadét. Vytyceni vodohospodaiskych siti provedou
(dle ptislusné lokality) na zaklad¢ pisemné objednavky:
e stfedisko vodovodl Vsetin (p. Kaspar, tel. 571 484 035)

stfedisko vodovodil Valasské Mezifi¢i (p. Teply, tel. 571 621 642)
stfedisko vodovodi Roznov p./R. (p. Martindk, tel. 571 654 660)
skupinovy vodovod Stanovnice (p. Machil, tel. 571 484 056)
katodova ochrana potrubi (p. Drobnik, tel. 571 484 057)
stfedisko kanalizaci Vsetin (p. Schweiner, tel. 571 411 092) e
stfedisko kanalizaci Vala$ské Meziti¢i, Roznov pod Radho$tém (p. Fusek,
571 622 329)
ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na
kazdou stranu: e

- vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky do priméru 500 mm véetné je ochranné pasmo 1,5 m,

- vodovodni fady a kanalizalni stoky nad primér 500 mm véetné je ochranné pasmo 2,5 m.
na zemni prace do 1 m od vné&jSiho okraje vodohospodaiského zafizeni nebudou pouzivany
mechanizacni prostfedky. Vykop bude provadén ruéné se zvysenou opatrnosti;
v piipadé kfiZzeni bude vodohospodarské zafizeni vhodn& zabezpe&eno - proti prosednuti
popiipadé prolomeni;
v ptipadé€ soubghu s vodohospodafskym zafizenim bude vykop zabezpeden proti sesunuti a tim i
poskozeni zafizeni;
poklopy ovladacich armatur a hydranti a poklopy reviznich $achet vodohospodafskych zafizeni
budou osazeny do nivelety okolniho terénu nebo komunikace a budou podloZeny betonovymi
prstenci. Vodovodni potrubi bude opatfeno signalizaénim vodi¢em, ktery bude vyveden do
poklopt ovladacich armatur a hydrantd volnou smy&kou a vystraznou folii z PVC umisténou
300 mm nad vodovodni potrubi;
v mist€ kifZeni i soub&hu s vodohospodaiskym zafizenim budou provadény zasypy vhodnym
materidlem, po vrstvaich a budou hutnény tak, aby pod, po stranich a0,3 m nad
vodohospodaiskym zafizenim byla dosaZena tinosnost zeminy (zasypu), dle podminek realizace
pozemnich komunikaci;
zmény stavby oproti pfedlozené projektové dokumentaci budou v piedstihu pisemné& projednany
s opravnénym pracovnikem piislu§ného stéediska;
je zakazano provadét takové zemni price a terénni Gpravy pii kterych by mohlo dojit ke zmé&né
kryti vodovodniho fadu a vodovodnf pfipojky a to méné jak 1 300 mm a vice jak 1 600 mm od
horniho lice potrubi; u kanalizanich fadd nesmi byt kryti od horniho lice potrubi men3i neZ
1 500 mm; u kabelovych vedeni (pfipojky NN, signalizaéni kabely a kabely katodové ochrany)
musi byt kryti zachovino 800 mm;
za miru zhutnéni zasypl a bezporuchovost vodohospodafskych zafizeni v misté k¥iZeni nebo
soub&hu s vodarenskym zafizenim ruéi stavebnik (investor) po dobu 2 let ode dne provedeni
zasypu vodohospodaiského zafizent;
pfipadné poruchy nebo havéarie vodohospodéiského zafizeni (prolomeni potrubi, poruSeni
kabelového vedeni apod.) v mist& kiizeni nebo soub&hu stavby s vodohospodaiskym zafizenim
po dobu bézici zarucni lhity budou odstranény na néaklady stavebnika (investora). Taktéz
vzniknou-li nasledné Skody na majetku tfetich osob (bytové i nebytové prostory, komunikace,
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14.

15.

16.

17.

18.

chodniky, zeleti apod.) po dobu zaru¢ni lhity vinou poruchy vodohospodafského zafizeni
v misté kiiZzeni nebo soub&hu stavby s vodohospodaiskym zafizenim, bude tato $koda uplatnéna
u stavebnika (investora).

mimo zpevnéné plochy neni dovoleno prejizdét vodarenské zafizeni vozidly nebo stavebni
mechanizaci, pokud nebude potrubi v¢. ovladacich armatur zabezpedeno proti mechanickému
poskozeni. Zpisob mechanické ochrany nutno projednat s pfislu§nym stfediskem;

pro veSkeré projekEni a stavebni prace plati pfislusné platné zadkony a provadéjici vyhlasky,
jakoZto i platné normy (Vefejné vodovody a kanalizace, Prostorové vedeni, Zemni préce,
Vodovodni pfipojky, KanalizaCni pfipojky, KfiZeni s komunikacemi, vodnimu toky, Vypo&et
potieby vody, Zabezpeceni vnitfnich vodovodi, Kanalizaéni fad,...);

k vystavbé vodovodnich fadti a vodovodnich pripojek je dovoleno pouZivat pouze materily jenz
maji hygienické atesty pro styk s pitnou vodou;

vSechny stavebni prace miZe provadét pouze spolecnost popf. fyzicka osoba, jenZ vlastni
potfebna osvédcéeni dle platné legislativy;

v priibéhu realizace stavby aZ do jejiho dokondeni budou vSechna nadzemni zatizeni (poklopy,
ovladaci armatury, hydranty...) vhodné chranény proti mechanickému poskozeni (napf.
betonovou rourou vyénivajici 60 cm nad terén). Pfed kone¢nou upravou terénu bude budouci
provozovatel vyzvan k ovéfeni funkénosti zafizeni.

Podminky pro vlastni realizaci stavby

Pred zah4jenim zemnich praci je nutno zabezpegit vyty&eni vodohospodaiskych zafizeni v nasi
sprave; s vyty¢enim prokazateln€ seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét. Vytyceni
vodovodnich siti provede na zakladé pisemné objednavky ptislusné stiedisko vodovodnich ¥
kanalizacnich siti (Vsetin, Vala§ské Mezifi¢i, Roznov pod Radho§tém).

Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi budou provadény ruénim vykopem se
zvySenou opatrnosti tak, aby nedoSlo k poskozeni naSich vedeni a zatizeni. V pfipad€ obnazeni
potrubi bude toto zabezpeceno pred poé}(ogenim, a to i tfeti osobou.

Neprodlené¢ ohlasit kazdé odkryti vodohospodaiského zafizeni na vyse uvedena stiediska podle
charakteru odkrytého zafizeni. V ptipadé poskozeni zafizeni toto neprodlené ohlasit v pracovni
dobé na vyse uvedena stfediska, mimo pracovni dobu na centralni dispe&ink (poruchovou sluzbu
tel. 571 484 041, 603 780 887).

Vlastni realizace vodovodni nebo kanalizaéni ptipojky véetné napojeni na vefejnou rozvodnou
sit' v naSi spravé bude dohodnuta na pfisluném stiedisku nejmén& 7 dni pfedem s naSim
zastupcem a pfi stavbé bude dbano jeho pokynu. Prace musi byt piipraveny a provedeny tak,
aby preruseni dodavky pitné vody bylo omezeno na co nejkratsi dobu..

Pfed zahozem obnaZenych potrubi, mist pfepojeni potrubi, ptipojek a k tlakové zkousce
pozadujeme ptizvat opravnéného zastupce pfislu$ného stfediska k prevzeti vodohospodaiského
zafizeni a bude pisemné zaznamenan souhlas k zasypu zafizeni. V pfipadé nedodrZeni této
podminky bude stavebnik (investor) povinen na vlastni ndklad opét odkryt zaiizeni v na$i spravé
k nasledné kontrole.

Pfi zjiSténi zasadniho rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skuteénosti neprodlend
zastavit prace a véc oznamit spolecnosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.. V praci pokraCovat
aZ po projednani a schvéleni dalsiho postupu.

VytyCovaci vodi€¢ nutno vyvést volnou smyckou pod poklopy zakopovych soustav sek&nich
Soupdkii a hydranti. Pfed zdhozem potrubi poZadujeme funké&nost vodi¢e odzkouset
pracovnikem spole¢nosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

Napojeni nového vodovodniho potrubi na stavajici poZadujeme realizovat po vyhovujicich
tlakovych zkouskach a rozborech pitné vody v potrubi.

Vodovodni fady, kanaliza¢ni stoky a pfipojky musi byt pfed zdhozem zaméfeny opravnénym
geodetem a v digitalni formé (format .dgn) predany spolednosti Vodovody a kanalizace Vsetin,
a.s., pracovisté¢ GIS. Zaméfeni siti vodovodi a kanalizaci musi byt provedeno v souladu se
smérnici VaK €. 019/02 Na zaméfeni vodarenskych a kanalizaénich zafizeni a vyhotoveni
digitalni technické mapy v jejich okoli. Zaméfeni polohopisu a vyskopisu musi byt provedeno
v souladu se smérnici JDTM ZK (Jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje). Polohopis
a vyskopis bude pfedan spravci JDTM ZK.

PoZzadujeme, aby opravnény zastupce piisluiného stfediska spole€nosti Vodovody a kanalizace
Vsetin, a.s. byl pfizvan ke kolauda¢nimu fizeni.
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o Pfipadné poskozeni zafizeni spolecnosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. bude neprodlené
oznameno na dispe€ink spole¢nosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s., s nepfetrzitou sluzbou —
tel.571 484 041, 571 484 047.

. Pfed zasypem vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi a pfipojek, mist k napojeni a ukonéeni fadd,
pfepojeni piipojek a napojeni hydrantu bude pfizvan na$ zastupce ke kontrole provedenych
praci. Bez provedené kontroly nesouhlasime s provedenim zasypu.

o Poklopy ovladacich armatur a hydranti budou osazeny do nivelety terénu a podloZeny
betonovymi prstenci. Ovladaci armatury na vodovodnim potrubi a hydranty budou v terénu
ozna&eny orienta&nimi tabulkami dle CSN 75 5025 s upevn&nim na pevnych stavbéach.

. Zmény stavby oproti pfedloZené projektové dokumentaci budou pfedem projednany s na$im
zastupcem..

o Pied vlastnim napojenim na vefejny vodovod nebo kanalizaci ve vlastnictvi nebo spravé
Vodovodii a kanalizaci Vsetin,a.s. musi byt uzaviena smlouva o odbéru vody a odvadéni
odpadnich vod. Toto je nutné sjednat na Zakaznickém centru Vodovodl a kanalizaci Vsetin,
a.s., Jasenicka 1106,755 11 Vsetin, tel.€.571484 030, 571484 063. Napojeni na vefejny vodovod
musi byt provedeno provozovatelem sitg.

e Pii realizaci stavby budou respektovany CSN 75 5401, CSN 75 5402, CSN 75 5411, CSN 73
6005, EN 1717 a navazné Ceské normy a predpisy.

» Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.8.2008, &.j. 100645/08/MZL/M00
dojde ke stietu se siti elektronickych telekomunikaci. -
Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni :
- Pod zpevnénou plochou cyklostezky poZadujeme ulozeni PVSEK do vhodnych chraniek dle
pfisluSnych technickych predpisi.
Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho wedeni ¢ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni

Pfi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat ochrannad pasma podzemniho vedeni
sit¢ elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci
(dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. Pfi kiiZzeni nebo
soub&hu zemnich praci a PVSEK dodrzi CSN 73 6005 ,,Prostorova tprava vedeni technického
vybaveni“ v platném znéni, CSN 33 21 60 ,,P¥edpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a zatizeni pred

nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN¥, a CSN 33 2000-5-54 ,Uzemnéni a

ochranné vodiée®.

- Pfed zapocetim zemnich praci zajisti vyznaleni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené polohopisné
dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou stavebni
prace provadét.

- Upozomi pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v pfipadé potieby zjistili

hloubkové ulozeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozomi také na odchylku +/- 30 cm mezi skuteénym

uloZenim a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozorni, aby ve vzdélenosti
nejmeéné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy nepouzivali Zddnych mechanizaénich prostiedka
nebo nevhodného naradi, aby dbali nejvyssi opatrnosti.

PHi zjiténi zdsadniho rozporu mezi idaji projektové dokumentace a skutenosti zastavi prace a véc

ozndmi zaméstnanci spolecnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou sité

Miroslav Danéak ( tel.571 413 777, 602 786 453), dale jen ,POS“. V provadénych pracech je

opravnén pokracovat aZ po projednani a schvaleni dalsiho postupu, stanoveného POS.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspofadani komunikadni sit€. Odkryté vedeni je povinen zabezpedit proti
poskozeni, odcizeni a provéseni.

-V mistech, kde uloZny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéée,na sloup apod. je povinen
vykonédvat zemni prace velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace
v blizkosti sloupi NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich
stability

- Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni
pted zakrytim. AZ po nasledné kontrole je opravnén provést zahoz.
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- Pomocna zafizeni( patniky, kontrolni méFici objekty, oznaéniky, nadloZni lana, uzemiiovaci soustavy,
podpéry, stoZary, stfe$niky, konzoly, apod.), které jsou soucasti vedeni , neni oprdvnén ani doasné
vyuZivat k jinym Géeliim, a takova zafizeni nesmi byt dotCena ani pfemisténa.

- Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén ptejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do doby,
nez bude vedeni zabezpe&eno proti mechanickému poskozeni. Zptisob mechanické ochrany trasy
PVSEK je povinen projednat s POS. Pfi pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je povinen respektovat vySku vedeni nad zemi.

- Na trase PVSEK ( v&etn& ochranného pasma) neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé
porosty, ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch( napt. komunikaci, parkovist, vjezdd, aj.)

- Manipulagni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi
vykonu praci v téchto prostordch nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit k vedeni na vzdalenost
mensi nez lm

- Je povinen obratit se na POS v prib&hu stavby, a to vSech pfipadech, kdyby i nad rdmec téchto
podminek ochrany mohlo dojite stietu stavby se SEK.

- Je povinen kazdé zjisténé nebo zpisobené poskozeni, p¥ipadné odcizeni vedeni SEK neprodlené
oznamit Poruchové sluzbé spoleénosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s. na tel. 300 184 084.

8. Stavbu lze uZivat na zaklad® kolauda¢niho souhlasu

Odivodnéni:

Dne 20.8.2008 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu, uveden;'@
dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydéano dne 12.8.2008 pod &.j. M&U/Vyst/1259/2008/N&-221.

Stavebni Gfad oznamil dne 26.8.2008 zahajeni st#ebniho Fizeni zndmym udastnikim fizeni a dotéenym
organtim. Stavebni ifad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zékona upustil od ohledéni na misté a
Ustniho jednani, protoze mu poméry staveniitd byly dobfe zndmy a Zidost poskytovala dostatecné
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve [hité do 10 dnit od doruceni tohoto ozndmeni mohou
i¢astnici Fizeni uplatnit své ndmitky a dotéené organy své stanoviska.

Stavebni Gfad v provedeném stavebnim Fizeni ptezkoumal pfedlozenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s Udastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim
uskutednénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny z&jmy chranéné stavebnim zékonem, predpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi piedpisy.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby a podminky tizemniho
rozhodnuti o umist&ni stavby. Stavebni tfad v prib&hu Fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni
stavby.

Stanoviska sdélili:

Sprava CHKO Beskydy ze dne 12.8.2008, ¢.j. 4319/BE/08

Policie CR, okresni feditelstvi DI Vsetin ze dne 8.9.2008, & ’j- ORVS-3169- 4/CJ-2008-07
M&U Roznov p.R., odbor ZP ze dne 21.8.2008 &j. M&U/OZP/1973/08/Slov 458-246.6
M&U Roznov p.R., odbor ZP ze dne 5.5.2008 &.j. M&U/OZP/1110/08/ZPF/B1-201/1a-2
M&U Roznov p.R., odbor ZP ze dne 23.4.2008 &j. M&U/OZP/1033/08/LH/B1-221/1/3-2
Krajska hygienicka stanice ZI. kraje ze dne 9.9.2008, ¢.j. VS 18182/217/2008

Povodi Moravy, s.p., Dievaiské 11, Brno ze dne 26.9.2008, &.j. PM045214/2008-203/Fi
Lesy Ceské republiky, s.p. sprava tokid — oblast Povodi Moravy ze dne 16.9.2008, &j. 1246/2008/
957/731

Reditelstvi silnic a dalnic CR, sprava Zlin ze dne 25.8.2008, ¢.j. 312/Po/2008-VM
CEPS, a.s. ze dne 4.4.2008, &j. 12712

CEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.2.2008, ¢.j. 1016308488

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ze dne 21.8.2008, ¢.1.4225/08/152
Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. ze dne 4.9.2008, ¢. 01254/2008

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.8.2008, ¢.j. 100645/08/MZL/MO00

YV VVV VY VVVVVVVY
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Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predloZenych zdvaznych stanovisek dotenych organi
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisii ve
vyroku uvedenych.

Utastnici fizeni - byli stanoveni podle § 109 stavebniho zikona a to stavebnik, vlastnici pozemki
dotéenych stavbou a staveb na nich, t.j.:

Obec Dolni Becva, Jindfiska Kristofova, Povodi Moravy, s.p., JUDr. Martina Hrazdilkov4, Jiti Hrazdilek,
Adéla Hrazdilkova, Lucie BanaSov4, Eva Sléhové, Jan Schindler, BoZena Schindlerova, Petr Kment,
Milan Vojtovi€, Ludmila Vojtovi¢ova, Jarmila Bartotiova, Mé&sto RoZnov pod Radhoitém, Vodovody a
kanalizace Vsetin, a.s., FrantiSek Waldmann, Marie Waldmannova, JUDr. Milan Matula, Ing. Jifi Fojtik,
Jan Schindler, Bozena Schindlerové, Jan Machadek, Anna Machadkova, JUDr. Iveta Polaskova, Karel
Ondryas, Pavel Ondryas, Alois Blinka, D4$a Hakulinov4, Milada Linhartové, Lesy Ceské republiky,s.p.,
Spréava tokl - oblast povodi Moravy, RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., CEZ Distribuce, a.s., CEPS, a.s.,
Telefénica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Zlin, Reditelstvi silnic a dalmc CR, sprava Zlin

ProtoZe se jednd o liniovou stavbu s velkym poétem udastnikd, je rozhodnuti dorudovano veiejnou
vyhlagkou.

Vlastnicka ani jind prava k sousednim pozemkiim nejsou timto rozhodnutim pfimo dotéena.
Vypoiadani s ndvrhy a ndmitkami 0¢astniki: nebyly vzneseny

Vyporadani s vyjadienimi ucastniki k podkladim rozhodnuti: Uastnici se k podkladéim rozhodnuti”
nevyjadiili.

Pouceni icastniki: -
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k dopravy a SH KU Zlinského

kraje poddnim u zdej8iho spravniho organu.

Odvoléani se podava s potfebnym podtem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgénu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G¢astnik potfebny podet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady Géastnika.

Odvolénim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikadni tdaje o povolené stavb&. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenists a
ponechat jej tam az do dokonCeni stavby, ptipadng do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim tdaji ze $titku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Lepka Vgjkivkova
vedouci odboru vystavby a UP
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Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. i/ ve vysi
3000,- K¢ byl zaplacen.

Toto oznameni musi byt vyvéseno po dobu 15 dnd.

Vyvéseno dne: ........ AT Sejmuto dne: ......coeverererenfe Vo,

OBECNI URap
756 55 DOLN;f BEGvA

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni.

Za datum doruceni se povazuje 15 den ode dne vyv&Seni na Gfedni desce spravniho organu, ktery
rozhodnuti vydal.

Obdrizi: e
ucastnici (dodejky)
Obec Dolni Be¢va, 756 55 Dolni Beéva 340

dotcené spravni urady

Obecni tfad Dolni Bedva, 756 55 Dolni Bedva 349

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje, Zlin Gzemni pracovisté Vsetin, 4. kvétna 287, 755 01 Vsetin
Policie Ceské republiky Dopravni inspektorat, Hlasenka 1516, 755 23 Vsetin

Sprava ochrany pfirody Sprava chranéné krajinné oblasti Beskydy, Nadrazni 36, 756 61 RoZnov pod
Radhostém

Krajsky tfad Zlinského kraje odbor dopravy a SH, tfida Tomase Bati 21, 760 01 Zlin

M&U Roznov p.R. odbor ZP - vodni hospodafstvi, 756 61 Roznov pod Radho$tém

M&U Roznov p.R. odbor ZP statni sprava lest, 756 61 RoZnov pod Radhostém

M&U Roznov p.R. odbor ZP - ochrana ZPF, 756 61 Roznov pod Radhostém




