Věc: Odpověď  k dotazu:

1) použitý materiál, pokud bude plastové hmoty obsahovat (je možné použít
například variantně sklolaminát) musí mít certifikaci a v listu výrobce
uvedenu zdravotní nezávadnost, barevnou a teplotní stálost, povrch
odolávající UV záření. prvek musí splňovat ČSN EN 1177 a 1176.
použitý materiál nemůže být v rozporu s podmínkami dotačního titulu
operačního programu pro životní prostředí.

2) ano roury mohou být i přímé rovné, s různými délkami a barvami. roura
nejdelší by měla být instalovaná do svahu o dostatečném sklonu aby bylo
možno ji použít jako skluzavku. zaoblení je pouze idealistický nebo
variabilní návrh. Není určující nebo pevně daný.

3) vedení MŠ si zatím neurčilo přesné využití pro osadbu truhlíků. Plánují
své vysazení a pěstování různých druhů plodin a zeleniny, případně i keřů
atd. Záhonky tedy nebudou obsahovat žádné sazenice, pouze vrstvu substrátu
pro možné okamžité vysazení.

4) plocha nerovností je při narovnání do rovného povrchu (rozvinutá
plocha) přibližně 140m2 plochy.



Věc: Zaslání dodatečných informací k zadávací dokumentaci pro
       zakázku „Dětské hřiště a zahrada MŠ Dolní Bečva v přírodním stylu“.

1)      Ve výkresové dokumentaci k prvku N24 (roury v terénních
nerovnostech) je uvedeno, že by prvek neměl obsahovat materiály z
plastové hmoty a jejich použití je případně nutné konzultovat. Jaké 
materiály
jsou přípustné, případně s jakým materiálem se v projektu a rozpočtu 
počítalo.

2)      Dvě prolézací roury jsou v půdorysu kreslené se zaoblením. Je
možné na jejich místo instalovat prolézací roury bez zaoblení?

3)      U bylinkových záhonů (N11) prosím o specifikaci typu a počtu
kusů bylinek, které mají být vysazeny.

4)      Ve výkazu výměr jsou u prvku N24 uvedeny položky Osev trávou a
Zahradnické práce (geotextilie) jako komplet. Mohu požádat o přibližné
vyčíslení plochy v m2, která bude pokryta geotextilií a oseta trávou.
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